Zestawienie stolarki okiennej. Widok z zewnqtrz.

Zestawienie stolarki drzwiowej.
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L.p. 1 2 3 4 5 L.p. 1 2 3 2 3
Symbol o1 02 03 Ob1 05 Symbol Dz1 Dz2 Dz3 Dw1 Dw2
T b Okno Okno Okno Okno Okno T b Zewnetrzne Zewnegtrzne Zewngtrzne Wewnetrzne Wewnetrzne
yp wyrobu rozwierano—uchylngrozwierano—uchylngrozwierano—uchyingrozwierano—uchying rozwierano—uchyne yp wyrobu drewniane ze szkleniem|drewniane ze szkleniem|drewniane ze szkleniem ptytowe z matym pfytowe z matym szkleni
Rodzaj wyrobu PVC PVC PVC PVC PVC Rodzaj wyrobu drewniane drewniane drewniane mww«mﬁ%ﬂm drewniane
Wypetnienie Szyby zespolone | Szyby zespolone | Szyby zespolone Szyby zespolone Szyby zespolone Oscieznica stalowa stalowa stalowa MDF MDF
Schemat: Schemat:
widok z zewnqtrz
q / /
AN / / / /
\ /
§ 7 7 x ¢ \\ AN \\ / ! 4 /
7 ! L / \ N ’ a k-t
\“ / / ! \\ \ //
\V\\ V& / // A \ N\
\»\X / \ \ N N
N\ V 7/ N\ \ \
N\ 0000
Wymiar w swietle| So 1000 900 700 1000 1500 Wymiar w swietle| So 1350 1200 1200 1020 1020
otworu Ho 1400 1400 1400 650 1500 otworu Ho 2200 2100 2100 2100 2100
Wymiar Sz 965 865 665 965 1465 Wymiar w Swietle| S 1100 900 900 900 900
zewnetrzny Hz 1365 1365 1365 535 1465 oscieznicy H 2150 2050 2050 2050 2050
PEFteFNicy 10 4 4 4 - Parter L/P 2 - 1 - - 1 1 1 3 3
Pietro - - - - 2 Pietro - - - - - - - - - -
Poddasze - = = = = tqczna ilosc 2 - 1 - - 1 1 1 3 3
tgczna ilosé 10 4 4 4 2 2 2 1 2 6
Uwagi: Wspdiczynnik infiltracji powietrza dla okien: a<0,3m?3/(m*h*daPa2/3). Uwagi: Drzwi zewnétrzne Drzwi zewnétrzne Drzwi zewnétrzne Drzwi pfytowe szklone |[Drzwi ptytowe szklone
Wspdiczynnik przenikania ciep®a dla okien: Umax=1,3[W/m?*K]. piytowe pene, p’ytowe pehne, plytowe pedne, drewniane, wypefnienie |drewniane, wypefnienie
Wsp63czynnik izolacyjnoceci akustycznej Rw>33dB. drewniane, wypehienie |drewniane, wypehienie [drewniane, wype'ienie |’plaster miodu” lub "plaster miodu” lub
Kierunek otwierania okien ustalie indywidualnie. p’yta widrowa otworowafp®yta wiGrowa otworowalp’yta wisrowa otworowalptyta wiSrowa ptyta wiérowa
Antyw3maniowe, Antyw3maniowe, Antyw3maniowe, otworowa. otworowa.
wzmocnone. wzmocnone. wzmocnone. Drzwi w okleinie Drzwi z kratkq
- — - Drzwi w okleinie Drzwi w okleinie Drzwi w okleinie drewnopodobnej, kolor |nawiewnq lub
Stolarka okienna PVC w imitacji drewna typy palisander. drewnopodobnej, kolor |drewnopodobnej, kolor |drewnopodobnej, kolor |wg uznania Inwestora. |podcigciem
. — _ _ _ palisander. Jedno palisander. Jedno palisander. Fmin=0,022m?2.
Przed ztozeniem zaméwnienia na stolarke nalezy wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie ! skrzydfo szerokosci skrzydfo szerokosci Drzwi <<. okleinie
min. 90cm. min. 90cm. d opodobrej—kolor
Przed ztozeniem zambdwnienia na stolarke nalezy wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie ! wa :u:ﬂ_zma _3irn+o_ﬁ
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