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OPIS TECHNICZNY
do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego

Podstawa opracowania

- wytyczne inwestora

- projekt architektoniczny
- polskie normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branzy konstrukcyjnej budowy budynku ustugowego
w miejscowosci Grabiny-Zameczek na dziatce budowlanej o numerze 213.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony,
o wymiarach zewnetrznych ok. 16,50m x 21,40m i powierzchni uzytkowej ok. 169,20 m?. W jego sktad
wchodzi¢ beda: sala zabaw, wc, kuchnia, kottownia, magazyn oraz szatnia.

Roboty ziemne

Fundamenty obiektu zaprojektowano bezposrednie tawowe oraz stopowe.

Zatozono posadowienie na gruntach srednio spoistych. W przypadku stwierdzenia gorszych
parametréw geologicznych niz te przyjete do obliczen, posadowienie budynku nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkdéw.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy bezwzglednie utozy¢ warstwe podbetonu (chudziaka) C8/10
grubosci minimum 10 cm.

W trakcie robét fundamentowych nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie dokumentacje zawierajaca
instalacje odgromowa oraz instalacje c.o. i wod.-kan. Dokumentacja ta stanowi integralng catosc z
projektem konstrukcji i architektury.

OgOlny opis obiektu

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jako obiekt dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony z dachem o nachyleniu potaci 25°, skonstruowanym z dzwigaréw drewnianych
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Sciany no$ne murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci
24 cm. Posadowienie budynku w postaci taw fundamentowych zelbetowych.

Opis elementdw konstrukcyjnych

5.1 Posadowienie rozbudowy
tawy fundamentowe o wymiarach H x B = 25 x 54 cm, wylewane z betonu klasy C16/20, zbrojone
stala: @6 A-O (St0S-b) oraz @12 A-Ill (34GS), zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami
konstrukcji budynku. Fundamenty zagruntowac, a nastepnie zaizolowac przeciwwodnie 2x masa
bitumiczna np. Dysperbit Dn50. Pod fundamentami wyla¢ ptyte z chudego betonu C8/10, grubosci
10cm, na ubitej podsypce z piasku lub gruncie rodzimym.

Pod okragtymi stupami zelbetowymi oraz kominami - stopy fundamentowe o wymiarach zgodnych
z rysunkami konstrukcyjnymi, wylewane z betonu klasy C16/20, zbrojone stalg: @6 A-0 (St0S-b)
oraz siatka pretow @12 A-Ill (34GS) o oczkach 8cm. Zbrojenie nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami konstrukcji budynku. Fundamenty zagruntowaé, a nastepnie zaizolowac
przeciwwodnie 2x masa bitumiczng np. Dysperbit Dn50. Pod fundamentami wylac¢ ptyte z
chudego betonu C8/10, grubosci 10cm, na ubitej podsypce z piasku lub gruncie rodzimym.
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5.2 Sciany fundamentowe (SF.1)

Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych o szerokosci 24 cm, zaizolowane
izolacja przeciwwodna od strony zewnetrznej np. masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit,
ocieplone styropianem FS-30 grubosci 15 cm, nastepnie obtozone folig kubetkowa.

5.3 Sciany nadziemia

5.3.1 Sciany zewnetrzne - cokét (SC.1)

Sciany zewnetrzne nosne do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu, murowane z
bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie systemowej, zaizolowane izolacja
przeciwwodng od strony zewnetrznej np. dyspersyjna hydroizolacja grubowarstwowa
Izohan Izobud WM gr.3mm, ocieplone styropianem EPS-70-040 grubosci 15 cm, nastepnie
obtozone ptytka klinkierowa na zaprawie klejaco-szpachlowej z wtopiona siatka z wtokna
szklanego (np. CERESIT CT85 + warstwa cementowej powtoki wodoszczelnej CERESIT CR

65).

5.3.2 Sciany zewnetrzne - tynk (5Z.1)

Sciany zewnetrzne noéne z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, murowane na zaprawie
systemowej, ocieplone styropianem EPS-70-040 grubosci 15 cm, nastepnie obtozone
ptytka klinkierowa na zaprawie klejaco-szpachlowej z wtopiona siatka z wtokna szklanego
(np. CERESIT CT85 + warstwa cementowej powtoki wodoszczelnej CERESIT CR 65). Dla
usztywnienia stosuje sie stupki zelbetowe potaczone dotem z tawa fundamentowa
(zaplanowa¢ wypuszczenie zbrojenia startowego), a géra z nadprozem. Rozmieszczenie

wg rysunku konstrukcyjnego.

5.3.3 Sciany wewnetrzne - konstrukcyjne (SW.1)
Sciany wewnetrze nosne - bloczek gazobeton gr. 24 cm na zaprawie systemowej,
obustronnie pokryty tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV gr. 1,5cm oraz wyréwnany

gtadzia gipsowa.

5.3.4 Sciany wewnetrzne - dziatowe (SD.1)
Sciany wewnetrzne dziatowe - bloczek gazobeton gr. 12 cm na zaprawie systemowej,
obustronnie pokryty tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV gr. 1,5cm oraz wyréwnany

gtadzia gipsowa.

5.4 Nadproza, wience, podciagi

W przypadku nadprozy nieprojektowanych:

nadproza prefabrykowane (np. firmy SOLBET - NS

R30 szer. 180mm, dtugos¢ od 1400mm do 2300mm), minimalna szerokos¢ oparcia nadprozy na

murze wynosi 24 cm.

Pozostate nadproza zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wieniec zelbetowy, wylewany z betonu klasy co najmniej C12/15, zbrojony stala:

- strzemiona @6 A-0 (St0S-b);
- zbrojenie gtéwne @12 A-lll (34GS).

Podciag stalowy w osi B-B wykonany z dwuteownika szerokostopowego HEB220 o dtugosci

[=8200mm.
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5.5 Podtogi, schody, stropy, dach

5.5.1 PODLOGA NA GRUNCIE (PG.1)
Na warstwie min. 20cm podsypki zwirowej utozy¢ geowtdknine, nastepnie wylac¢ podktad
betonowy o grubosci 15 cm z betonu C12/15, zgodnie z projektem konstrukcji, nastepnie
powierzchnie wylewki pokry¢ warstwa gruntujaca, np. lzohan lzobud WL - 1:1 z woda,
oraz hydroizolacja dyspersyjna grubowarstwowa np. Izohan I1zobud WM gr. 3mm. Na tak
przygotowanej powierzchni utozy¢ ptyty styropianu EPS 200-038 grubosci 15cm, a
nastepnie utozy¢ folie PE i wyla¢ szlichte betonowa C8/10 grubosci 5cm, na szlichte
utozy¢ panele podtogowe lub gres, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5.5.2 DACH (D.1)
Dach dwuspadowy, wykonany z dzwigaréw drewnianych.

Wymiary konstrukcji zgodnie z rysunkiem konstrukcji.
Pokrycie dachu blacha trapezowa, mocowang do poprzecznych kontrtat 3x4cm, pod
ktérymi zamocowac taty podtuzne 3x4cm mocowane do petnego deskowania. Na petnym
deskowaniu, wykonanym z ptyt OSB3 (gr. 2,2cm), zastosowa¢ membrane dachowa
trojwarstwowa np. Corotop Classic. Dach ociepli¢ wetna mineralng grubosci 25cm np.
firmy Rockwool, pomiedzy krokwiami oraz stelazem aluminiowym sufitu podwieszanego
2xGK-F. Od wewnatrz wiezbe pokry¢ folig PE, a nastepnie ptytami G-K ognioodpornymi,

a nastepnie gtadzia gipsowa do wnetrz np. firmy Knauf.

Drewno konstrukcyjne wykorzystane do konstrukcji dachu, co najmniej klasy C30,
sosnowe lub Swierkowe, nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie, preparatem nadajacym
elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania sie ognia,
jednoczesnie nie obnizajac wytrzymatosci drewna i nie powodujac korozji stali. Preparat
powinien réwniez zabezpieczac przed grzybami domowymi i plesniowymi oraz owadami.
Drewno uzyte do deskowania klasy co najmniej C24.
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