DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZBIORNIKA

szerckosdé - 200 cm

dhugese - 270 cm

wysokosé - 253 cm .
grubosé Scianki - 12 cm

gruboéc phyty dennej- 12 cm

WYMIARY PEYTY GORNE.

szerokesé - 200 cm

diugosc - 270 cm

grubosé - 15 cm

Srednica wewnetrzna otworu pod wiaz - 60 cm

Beton hydrotechniczny klasy B 30 o wodoszczelnosci WB.

Zbrojenie ze stall A-1ll N.

INFORMAC.JE DODATKOWE

Posiadamy atest Instytutu Techniki Budowlane;.

Zbiornik nie wymaga zadnych dodatkowych izolacji wodoszczel-
nych.

WARSINKI MONTAZOWE

1. Na dnie wykopu w kidym bedzie montowany zblornik, nalezy
wykonaé podlewke z betonu B7,5 o grubosci co najmniej 10 cm.
2. Zbiornik nalezy ustawi¢ na warstwie $wieZej zaprawy cemen-
towej o grubosci ok. 2 cm.

3. Potgezenta plyty girnej z krawedzia zbiornika oraz nadstawki
ze zbiornikiem gtdwnym uszczelnic klejem do piytek ceramic-
znych.

mgr inZz. Berpard Pawlak
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