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Analiza ochrony ppoz.
Tematem opracowania jest budowa $éwietlicy wiejskiej z salg zabaw,
pomieszczeniami zaplecza oraz pomieszczeniami sanitarno — higienicznymi.

Pomieszczenia stanowia spojng catosé pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym.

Podstawowe parametry wielkosciowe obiektow:

o ilos¢ kondygnacji nadziemnych ... 1

¢ ilos¢ kondygnacii podziemnych..........ccovniiiiiinnn 0

o powierzchnia uzytkowa ....... e 169,20 m?
®  KUDBIUTA ..o se et eeesaeeen s 782,00 m®
o  WysOKOSEG budynku ..o 5,00 m

Projektowany budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Dopuszczaina
powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Projektowane pomieszczenia w budynku jednokondygnacyjnym, niski (N), zaliczony
do kategorii zagroZzenia ludzi ZL Il (pomieszczenia uzytecznosci publiczne]
przeznaczone do 50 oséb), nie zagrozony wybuchem, w klasie ,D” odpornosci
pozarowej z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia. Dopuszczalna wielko$¢
powierzchni strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, w kidrych sg
umieszczone: przeciwpozarowy zbiornik wodny lub innych é&rodkow gasniczych,
pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas
pozaru instalacje i urzadzenia. Nie zachodzi obowigzek wydzielania odrgbnych stref
pozarowych. :

Przewidywana liczba o0séb przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w
budynku do 100 osob.

Przewidywana liczba osdb przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w
pomieszczeniach objetych rozbudows:

- pokdj zabaw do 50 oséb

- pozostate pomieszczenia do 5 osob

Elementy stref pozarowych, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny w zakresie klasy odpornoéci ogniowej spetniaé co najmniej wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci| gtéwna . - . .
budynku nos$na glzna | wewng
D R 30 Q REL30 | EI30 Q 0|
Oznaczenia w tabeli:
R —no$nos§é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczaca

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjno$é ogniowa {(w minutach), okreslona jw.,
(-) — Ne stawia sie wymagan. ‘\
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Konstrukcja budynku wykonana systemem tradycyjnym — murowanym.

Sciany murowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm ocieplone styropianem.
Nadproza monolityczne, fawy zelbetowe, wierice monolityczne.

Sciany zewnetrzne fundamentowe z bloczkéw fundamentowych grubosci 25 cm.
Podciagi zelbetowe.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczka gazobetonowego gr. 24 cmi 12 cm.
Konstrukcja dachu drewniana. Uwaga: wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi, tj. uniepal drew lub Kromos

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna.

Konstrukcja budynku spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D” jaki i nie
rozprzestrzeniajaca ognia.

W budynku wydzielona pozarowo kottownia gazowa o mocy cieplnej powyzej 30 kW.
Sciany wewngtrzne posiadajg odporno$é ogniowg El 60. W $§cianie wewnetrznej
kottowni drzwi lub innych zamknieé o kiasie odpornosci ogniowej El 30. Przepusty
instalacyjne, ktére przechodzg przez sciane, strop pomieszczenia zamknietego
(kottownia gazowa) muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) réwna klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych wymagan
dotyczy przepustéw o $rednicy mniejszej niz 0,04m i pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez $ciany do
pomieszczer higieniczno-sanitarnych.

Wszelkie ewentualne przejécia instalacyjne — kablowe, przechodzace przez Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé ogniochronnie np. systemem
PROMAT lub HILTI.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
0 klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Warunki ewakuaciji

Z pomieszczer\ przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwosé ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikaciji
ogoélnej, wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne projektuje si¢ zamykane
drzwiami.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé czlowiek, do
wyjscia na zewnaftrz budynku zapewnione przejscie ewakuacyjne o diugosci nie
przekraczajgcej 40m.

Szerokos¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszezeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, WYNosi
nie mniej niz 0,9 m. Przej$cie nie prowadzi fgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,
szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu - 0,9 m.

taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyine z
pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywaé w
nim réwnoczes$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokoéci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szeroko$§¢ drzwi w $éwietle oscieznicy wynosi 0,9 m, drzwi
wieloskrzydiowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szercko&ci
nie mnisjszej niz 0,9m w $wietle.




STAROSTW() POWIATOWE
& Pruszezu Gdanskim

L Wajska Polskiego 16
83 000 Pruszez Gdanski

Dopuszczalna dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojéciu wynosi do 20m.
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,20m. Obudowa poziomej drogi
ewakuacyjnej El 15.

Okiadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Wykoiiczenie i wyposaZenie wnetrz

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw | wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych Iuzno zwisajgcych, w
szczegolno$Sci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktdrych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno§ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti24s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciegj nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

Budynek oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczefistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997,
Znaki bezpieczenistwa . Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01258-5:1998

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetnialy
wymagania warunkéw technicznych okre§lonych w Polskich Normach i przepisach
szczegoinych.

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przeciwpozarowy
wylacznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich cbwodow z wyjatkiem
obwoddw, zasilajqcych instalacje i urzadzenia ktorych funkc;onowanle jest niezbedne
podczas pozZaru powinien byé umieszczony w poblizu giownego wejscia do ohiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przewody spalinowe wykonane z materiatéw niepainych

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdéw niepalnych

[zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej projektuje sie jako wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.
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Obowigzek wyposazenia budynku w instalacie odgromowg - zgodnie z analizg w
odrebnym Projekcie Budowlanym elektrycznym, z uwzglednieniem obowigzujgcych
Polskich Norm.

Instalacja gazowa (kottownia)

Gtéowny kurek gazu musi byé na zewnatrz budynku — montowany przy $cianie
lub we wnece $ciany budynku w odlegloéci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu
oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku. Miejsce
usytuowania kurka gtéwnego nalezy jednoznacznie oznakowad.

tgczna nominalna moc zainstalowanych urzadzeri gazowych jest nie wigksza
niz 60 kW,

Kottownia gazowa powinna mie¢ o$wietlenie naturalne, a powierzchnia okien
nie powinna by¢é mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni, przy
czym nie mniej niz 50 % powierzchni okien powinno mie¢ mozliwoéé otwierania.
Poza tym koftownia musi by¢ wyposazona w oéwietienie sztuczne zainstalowanie
zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji poZarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

*  urzadzenia (stafe lub pdistate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do
wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw - nie wymagane,

* urzadzenia wchodzace w skiad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych -  nie
wymagane,

* hydranty i zawory hydrantowe - nie wymagane,

* pompy w pompowniach przeciwpozarowych - nie wymagane,

* przeciwpozarowe klapy odcinajgce - nie wymagane,

* urzadzenia oddymiajgce - nie wymagane,

* urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem - nie wymagane,

* drzwi i bramy przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania - nie
wymagane.

* stosowanie stalych urzgdzen gasniczych tryskaczowych - nie wymagane.

* stosowanie dZwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozglaszanie
sygnalow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie - nie wymagane.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne projektowane w sali zabaw oraz korytarzu.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.

Do miejsc, ktére szczegdinie nalezy oéwietlié zalicza sie:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczeristwa,

¢) miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

d) miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

e) miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,
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f) miejsca w poblizu punkiu pomocy medycznej,

g) miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowedo

Dia powyzszych urzgdzen nalezy opracowaé odrebny wlasciwy projekt i uzgodni¢ go
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczern przeciwpozZarowych.

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy:

Jedna jednostka masy Srodka gasnlczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni wewnetrznej.

W budynku stosowaé gasnice przystosowane do gaszenia grupy pozaréw ABC.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach
z pomieszczen na zewnatrz,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepta (piece, grzejniki),

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejace warunki,

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegiosé z kaZdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane 10 I/s z jednego hydrantu DN 80 w
odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku, zlokalizowany przy drogach
dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne umieszcza umieszcza sie wzdiuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrzne] krawedzi jezdni drogi [ub ulicy -do15m;
2) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od sciany chronionego budynku - ¢o najmniej 5 m.

Wydajno§¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy
ciSnieniu
nominainym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym Eodczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié co najmniej 10 dm°/s

Drogi pozarowe
Droga pozarowa: nie wymagana. W obrebie budynku znajduje sie droga publiczna
umozliwiajgca dojazd jednostkom ochrony przeciwpozarowej.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

1) odlegto$€ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkdéw niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odporno$ci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust.1 w 5 kolumnie tabeli rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

- migdzy projektowanym budynkiem a budynkami zaliczonymi do kategorii
zagrozenia ludzi ZL - co najmniej 8 m - spetnione,

35
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- miedzy projektowanym budynkiem a budynkiem o przewidywanej wielkosci gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej (PM) do 1.000 MJ/m? ~ co najmniej 8 m -
spetnione, ‘

2) budynek projektowany i istniejace z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia,

3) w pasie terenu o szerokosci okreslonej powyzej, otaczajacym Sciany zewnetl."zne
budynku, niebgdace $&cianami oddzielenia przeciwpozarowego, Sciany
zewnetrzne innego budynku powinny spetiaé wymagania dla scian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkoéw,

4) wymaganie, o kiorym mowa w pkt 3) dotyczy pasa terenu o szeroko$ci
zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych $cian zewngtrznych obu budynkow,
kt6re tworza miedzy soba kat 60° lub wigkszy, lecz mnigjszy niz 120 °. Warunki
spefnione.

Minimalna odlegto$é projektowanej zabudowy od granicy dziatki budowlane;j: _

a) Budynek na dziatce budowlanej sytuuje si¢ od granicy z sasiednig dziatkg
budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:

4 m - w przypadku budynku zwroconego $ciang z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy - warunki spetnione;

3 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy - warunki spetnione;

b) budynek usytuowany bezposrednio przy granicy dziatki - nie dotyczy.

7) Minimaina odleglo$é $ciany zewnetrznej wznoszonego budynku od granicy

sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej - 7,5 m.

8) Minimalna odlegto$é §cian budynku od granicy lasu - nie dotyczy.

9) Minimalna odleglo$é $cian budynku od granicy obszaru kolejowego - nie dotyczy.

Scenariusz pozarowy
Analizujgc scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru, zagrozenie pozarowe w
strefie pozarowej budynku przyjeto, ze najbardziej prawdopodobng przyczyng
powstania pozaru moze byé¢:
1) prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wiasciwego
zabezpieczenia i nie stosowanie si¢ w tym zakresie do zasad bezpieczenstwa
wynikajgcych z ustalen odrebnej instrukg;ji,
2) wady instalacji i urzadzen technicznych wystgpujgcych w obiekcie,
3) prowadzenie procesu technologicznego niezgodnie z dokumentacig w tym
zakresie, lub w sposéb naruszajgcy zasady bezpieczenstwa pozarowego,
4) nieostrozno$¢ pracownikéw, w tym z otwartym ogniem,
5) nieostroznosé oséb trzecich.
Biorgc pod uwage fakt, iz w obiekcie nie istnieje prawny obowigzek stosowania
systemu sygnalizacji pozaru, zakiada sie, ze pozar zostanie wykryty przez
pracownikow lub osoby postronne w pierwszej fazie jego rozwoju. Przyjeto, ze po
zauwazeniu pozaru zostang podjete stosowne dziatania, polegajace miedzy innymi
na:

1) rozpoznaniu sytuaciji:

2) sprawdzeniu, Ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, lub stwierdzenie, ze
wystapit alarm fatszywy,

3) ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwiazku z pozarem,

4) okresleniu, na czym polega zagrozenie, oraz:

- czy istnieje koniecznosé powiadomienia strazy pozarnej, lub

- czy zagrozenie jest na tyle mate, ze mozna je zlikwidowaé wiasnymi sitami za
pomocy gasnic wystepujacych w obiekcie, i innych urzadzen gasniczych,
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5) podjecie stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postgpowania
w zaleznosci od wystepujgcej sytuacii i jej oceny: powiadomienie strazy pozamnej i
0s6b kierownictwa,
- podjecie dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic,
- réwnoczesne z dziataniem gasniczym, rozpoczecie ewakuacji ludzi z obiektu
w zakresie wynikajacym z wystepujgcego zagrozenia.
Uwzgledniajac zatozenie prawidlowego dziatania pracownikéw mozna spodziewac
sie, ze pozar nie bedzie rozwijat sie w sposdb niekontrolowany, a ewentualna
ewakuacja ludzi przebiegnie sprawnie, przy zalozeniu przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa dla drég ewakuacyjnych.
Przy brak dozoru po godzinach pracy, w przypadku powstania pozaru, istnieje
niebezpieczenstwo jego rozwoju. -

. mgr inz. arch. MarigfGhmielewska
upr. architekiomiczne
do projektowania lep ograniczen
nr 548/POQRK/2013

nex @;‘p;\-za B FaL ¢
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CZESC KONSTRUKCYJNA
Budowa budynku swietlicy wiejskiej

Budowa budynku $wietlicy wisjskiej

Grabiny Zameczek, dzialka budowlana 213

Urzad Gminy w Suchym Debie
ul, Gdariska 17, 83-022 Suchy Dab

Pracownia Uslug Projektowych FORMAT,
Bernard Pawlak, ul. Ogrodowa 10a, 83-032 PSZCZOLKI

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

PROJEKTANCI:
nk

Tytut Imie i nazwisko
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Podpis

mgr inz. Bernard Pawlak
uprawnienia budowlane do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr POM/Q0E5/PCOK/03

mgr in. Krzysztof Golifiski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnodcl konstrukeyjno - budowlansj
nr POM/0055/POOK/03

upr. bud. 7342/T0NM46/94

FORMAT

ER 1




PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu

) lﬁk%b I wﬁ
Grabiny-Zameczek ~ ‘.m.sj”: L=
Budynetk ustugowy dziatka budowlana 213 ;é(\)\gff}f g
OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego

Podstawa opracowania

- wytyczne inwestora

- projekt architektoniczny
- polskie normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt w branZy konstrukcyjnej budowy budynku ustugowego
w miejscowosci Grabiny-Zameczek ha dziatce budowlanej o numerze 213.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony,
o wyrniarach zewnegtrznych ok. 16,50m x 21,40m i powierzchni uzytkowej ok. 169,20 m2. W jego sktad
wchodzi¢ beda; sala zabaw, wc, kuchnia, kottownia, magazyn oraz szatnia.

Roboty ziemne

Fundamenty obiektu zaprojektowano bezposrednie tawowe oraz stopowe.

Zatoiono posadowienie na gruntach $rednio spoistych. W przypadku stwierdzenia gorszych
parametréw geologicznych niz te przyjete do obliczen, posadowienie budynku nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkodw.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy bezwzglednie utozy¢ warstwe podbetonu (chudziaka) C8/10
grubosci minimum 10 cm.

W trakcie robét fundamentowych nalezy rozpatrywal rownoczesnie dokumentacje zawierajaca
instalacje odgromowa oraz instalacje c.o. i wod.-kan. Dokumentacja ta stanowi integratna catos¢ z
projektem konstrukcji i architekiury.

Ogdlny opis obiektu

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, jako obiekt dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony z dachem o nachyleniu potaci 25°, skonstruowanym z dzwigaréw drewnianych
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Sciany noéne murowane z bloczkéw gazobetonowych gruboéci
24 cm. Posadowienie budynku w postaci taw fundamentowych zelbetowych.

Opis elementéw konstrukcyjnych

5.1 Posadowienie rozbudowy
tawy fundamentowe o wymiarach H x B = 25 x 54 cm, wylewane z betonu klasy C16/20, zbrojone
stalg: @6 A-O (5t05-b) oraz @12 A-H] (34GS), zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami
konstrukcji budynku. Fundamenty zagruntowad, a nastgpnie zaizolowad przeciwwodnie 2x masg
bitumiczng np. Dysperbit Dn50. Pod fundamentami wylac ptyte z chudego betonu €8/10, grubosci
10cm, na ubitej podsypce z piasku lub gruncie rodzimym.

Pod okragtymi stupami zelbetowymi oraz kominami - stopy fundamentowe o wymiarach zgodnych
Z rysunkami konstrukcyjnymi, wylewane z betonu klasy C16/20, zbrojone stala: @6 A-G (5t0S-b)
oraz siatka pretow @12 A-lll (34GS) o oczkach 8cm. Zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z
rysunkami konstrukcji budynku. Fundamenty zagruntowac, a nastgpnie zaizolowad
przeciwwodnie 2x masg bitumiczng np. Dysperbit Dn50. Pod fundamentami wylac ptyte z
chudego betonu C8/10, grubosci 10cm, na ubitej podsypce z piasku lub gruncie rodzimym.
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Budynek ustugowy dziatka budowlana 213 83-000f

w Prudzez
Grabiny-Zameczek ul. Waip

5.2 Sciany fundamentowe (SF.1)

Sciany fundamentowe - murowane z bloczikéw betonowych o szerokosci 24 cm, zaizotowane
izolacja przeciwwodng od strony zewnetrznej np. masag asfaltowo-kauczukowa Dysperbit,
ocieplone styropianem FS-30 grubosci 15 cm, nastgpnie obtozone folig kubetkowa.

5.3 Sciany nadziemia

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Sciany zewnetrzne - cokét (SC.1)

Sciany zewnetrzne nosne do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu, murowane z
bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie systemowej, zaizolowane izolacja
przeciwwodng od strony zewnetrznej np. dyspersyjna hydroizolacja grubowarstwowsg,
Izohan izobud WM gr.3mm, ocieplone styropianem EPS-70-040 grubosci 15 cm, nastepnie
obtozone ptytka klinkierows na zaprawie klejaco-szpachiowej z wtopiong siatkg z wtékna
szklanego (np. CERESIT CT85 + warstwa cementowe]j powloki wodoszczetnej CERESIT CR
65).

§ciany zewnetrzne - tynk (SZ.1)

Sciany zewnetrzne no$ne z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, murowane na zaprawie
systemowej, ocieplone styropianem EPS-70-040 grubosci 15 cm, nastepnie obtoZone
ptytka klinkierowa na zaprawie klejaco-szpachlowej z wtopiona siatka z widkna szklanego
(np. CERESIT CT85 + warstwa cementowej powtoki wodoszczelnej CERESIT CR 65).

Sciany wewnetrzne - konstrukcyjne (SW. 1)
Sciany wewnetrze nosne - bloczek gazobeton gr. 24 cm na zaprawie systemowej,
obustronnie pokryty tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV gr. 1,5cm oraz wyrdwnany

gtadzia gipsowa.

Sciany wewnetrzne - dziatowe (SD.1)

$ciany wewnetrzne dziatowe - bloczek gazobeton gr. 12 cm na zaprawie systemowej,
obustronnie pokryty tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV gr. 1,5cm oraz wyréwnany
gtadzig gipsowa.

5.4 Nadproza i wience

W przypadku nadprozy nieprojektowanych: nadproza prefabrykowane {np. firmy SOLBET - NS
R30 szer. 180mm, dtugos¢ od 1400mm do 2300mm), minimalna szerokos¢ oparcia nadprozy na
rmurze wynosi 24 cm.

Pozostate nadproza zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wieniec Zelbetowy, wylewany z betonu klasy co najmniej C12/15, zbrojony stala:
- strzemiona @6 A-0 (5t05-b);
- zbrojenie gtowne @12 A-1If (34GS).

5.5 Podtogi, schody, stropy, dach

2.5.1

PODLOGA NA GRUNCIE (PG.1)

Na warstwie min. 20cm podsypki Zwirowej utozy¢ geowtdkning, nastepnie wylac podktad
betonowy o grubosci 15 cm z betonu C12/15, zgodnie z projektem konstrukcji, nastepnie
powierzchnig wylewki pokry¢ warstwa gruntujaca, np. lzohan Izobud WL - 1:1 z woda,
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5.5.2

oraz hydroizolacja dyspersyjng grubowarstwowa np. Izohan izobud WM gr. 3mm. Na tak
przygotowanej powierzchni utozy¢ ptyty styropianu EPS 200-038 grubosdci 15cm, a
nastepnie utozy¢ folie PE i wylac szlichte betonowa C8/10 grubosci 5cm, na szlichte
utozy¢ panete podtogowe lub gres, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

DACH (D.1)

Dach dwuspadowy, wykonany z dzwigardw drewnianych.

Wymiary konstrukcji zgodnie z rysunidem konstrukciji.

Pokrycie dachu blacha trapezowa, mocowang do poprzecznych kontrtat 3xd4cm, pod
ktérymi zamocowac taty podtuzne 3x4cm mocowane do petnego deskowania. Na petnym
deskowaniu, wykonanym z ptyt OSB3 (gr. 2,2cm), zastosowac membrang dachowg
tréjwarstwowa np. Corotop Classic. Dach ociepli¢ wetna mineratna grubosci 25cm np.
firmy Rockwool, pomigdzy krokwiami oraz stelazem aluminiowym sufitu podwieszanego
2xGK-F. Od wewnatrz wigzbe pokryc folig PE, a nastepnie ptytami G-K ognhioodpornymi,
a nastepnie gtadzia gipsowa do wnetrz np. firmy Knauf.

Drewno konstrukcyjne wykarzystane do konstrukcji dachu, co najmniej klasy C30,
sosnowe lub swierkowe, nalezy zaimpregnowal dwukrotnie, preparatem nadajacym
elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania si¢ ognia,
jednoczesnie nie obnizajac wytrzymatosdci drewna i nie powodujac korozji stali. Preparat
powinien réwniez zabezpieczac przed grzybami domowymi i plesniowymi oraz owadami.
Drewno uyte do deskowania klasy co najmniej C24.

Strona3:z3
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| PROJEKT BUDOWLANY
Budynek ustugowy.

- 1. Obliczenia statyczne

- 1.1 Dach drewniany stromy - dzwigary drewniane
- pochylenie potaci dachowej:
| - - wysokos$¢ do kalenicy (od poz. terenu):

- dtugosc budynku:
. - rodzaj dachu:

ADRES OBIEKTU
Grabiny Zameczek
dziatka budewlana 213

STAROSTWO PO
woPruszezu G

ul. Woiska Poisk
83-000 Pruszcz®

a= 25 []
z= 4,85 [m]
d= 21,4 [m]

Dach dwuspadowy

- 1.1.1. Obcigzenie wiatrem weg PN-EN 1991-1-4:2008:

. - - strefa obcigzenia wiatrem:
L - wysoko$¢ n.p.m.:
- kategoria terenu:

¢ Bazowa predkosc wiatru:
Bazowe cisnienie predkosci wiatru:

- Szczytowe cisnienie predkodci wiatru:
* Wspdtczynnik ekspozycii:

;- Wymiar chropowatosci:

= Chropowatos¢ terenu:

Wspotczynnik cisnienia zewn.:

Zewn. cisnienie wiatru {charakt. ):
. Wspdtczynnik obciazenia:

- - Zewn. ciSnienie wiatru (obliczeniowe):

"/ 1.1.2. Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 (na 1m” potaci dachowei):

- strefa obcigZenia sniegiem:
© | - wysokos¢ n.p.m.:

., Obc. charakt. $niegiem gruntu:
| Wspotczynnik ekspozycji:
Wspotczynnik termiczny:

| Wspotczynnik ksztattu dachu:

. ObciaZenie charakt. $niegiem dachu:
Wspdtczynnik obciaZenia: '
" ObciaZenie obliczeniowe $niegiem dachu:

strefa: I
A= 60 [mn.p.m.]
kat. ter.: il
Vbo = 22,00 [m/s]
Gy = 0,300 [kPa]
g, = 0,580 [kPa]
Ce = 1,933 [-]
= 0,050 fm]
C = 0,884 [-]
Potac: nawietrzna zawietrzna
o . 0,2 04
pe. /2 0,3 0,0
-0,135 -0,232
ns/z = ? ’ kP
Wenrzk 0193 o000 LKA
Ve = 1,5 ['}
We nrs -0,203 -0,348 [kPa]
: 0,290 0,000
strefa: ]|
A= 60 [m n.p.m.]
Sny = 1,200 [kN/m?]
Ce= 1,000 [-]
Ce= 1,000 [-]
l-li = 0,800 [-]
Sk = 0,960 [kN/m’]
Yr= 175 {']
Sq = 1,440 [kN/m’]
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PROJEKT BUDOWLAMNY

Budynek ustugowy.

" 1.1.3 Dzwigary posrednie:

. obcigZzenie state pasa gdrnego (D-1)

ADRES OBIEKTU
Grabiny Zameczek
dziatka budowlana 213

STAROSTWO POV
W Pruszezu Gdagekn
ul. Wajska Polskicgdl
83-000 Pruszcz @

L Rodzai obciazeni Wart. charakt. ;VSP' Wart. oblicz.
-p. ia ezp.
P ) O g [KN/m?] L ga [kN/MY]
[
1 1 Blacha trapezowa (BTU 20) 0,067 1,350 0,090
N 2 Kontrtaty sosnowe (30x40mm) 0,007 1,350 0,009
' 3 Laty sosnowe (30x40mm) | 0,007 1,350 0,009
Gyra = 0,080 - 0,108
1.1.4 Dawigary gtéwne:
- obcigZenie state pasa gornego (D-1)
L Rodzaj obciagzenia Wart. charakt. ;VSP' Wart. oblicz.
.p. ezp.
P g [kN/m?] L ga [kN/T]
1 Blacha trapezowa (BTU 20) 0,067 1,350 0,090
2 Kontriaty sosnowe (30x40mm) 0,007 1,350 0,009
3 Laty sosnowe (30x40mm) | 0,007 1,350 0,009
Gigq = 0,080 - 0,108
- - obcigZenie state pasa dolnego (D-2)
L Rodzai obciasen Wart. charakt. t‘}NSP' Wart. oblicz,
P ] 0bctazenta g [kN/m?] ve?p]' gg [KN/m?]
e [-
1 Termoizol.: wetna min. 25cm 0,300 1,350 0,405
2 Petne deskowanie - OSB3 12Zmm 0,300 1,350 0,405
3 Stelaz aluminiowy sufitu podwieszanego 0,070 1,350 0,095
4 Folia polietytenowa 0,3mm 0,005 1,350 0,007
5 Sufit podwieszany 2xGK-F | 0,290 1,350 0,392
6 Glad? gipsowo-polimerowa 0,038 1,350 0,051
Gq = 0,703 - 0,949
|
"' 1.1.5 Zestawienie obciaZen na dzwigar dachowy posredni
- przyjety rozstaw krokwi (pasmo zbierania obc.}): Ly = 1,00 [m]
, - zebranie obcigzen prostopadtych na pas gorny:
L Rodzaj obciazenia Wart. charakt. :i ip' Wart. oblicz.
P g [kN/m] P- g4 [KN/m]
vr [-]
1 ObciaZzenie D-1 prostopadte 0,072 1,350 0,098
5 Obc. od sniegu prostopadte 0,870 1,500 1,305
6 Obc. od wiatru prost. - parcie 0,193 1,500 0,290
7 Obc. od wiatru prost. - ssanie -0,232 1,500 -0,348
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. - zebranie obciaZzen rownolegtych na pas gorny:

Lp. Rodzaj obciazenia Wart. charakt. bvz: j; Wart. oblicz.
gx [kN/m} ga [kN/m]
v [-]
1 Obciazenie D-1 rownolegte 0,034 1,350 0,046
4 Obc. od sniegu rownolegte 0,406 1,500 0,609
5 Obc. od wiatru rownolegte 0,000 1,500 0,000
+ 1.1.6 Zestawienie obcigZen na dzwigar dachowy gtowny
- przyjety rozstaw krokwi (pasmo zbierania obc. ): Ly = 1,00 [m]
- zebranie obciazen prostopadtych na pas gdrny:
Lp. Rodzaj obciazenia Wart, charakt. bMéSzI:) Wart, oblicz,
gx [kN/m] gq [KN/m]
ve [-]
1 Obciazenie D-1 prostopadte 0,072 1,350 0,098
2 ObcigZenie dzwigarem D-2 prostopadte 1,811 1,350 2,445
i 3 Obc. od sniegu prostopadte 0,870 1,500 1,305
4 Obc. od wiatru prost. - parcie 0,193 1,500 0,290
’ 5 Obc. od wiatru prost. - ssanie -0,232 1,500 -0,348
. - zebranie obciazen réwnolegtych na pas gorny:
Lp. Rodzaj obciazenia Wart. charakt. bvi SZF; Wart. oblicz.
g [kN/m] ga [KN/m]
ve [-]
1 Obcigzenie D-1 réwnolegte 0,034 1,350 0,046
2 ObcigZenie dzwigarem D-2 rownolegte 0,845 1,350 1,140
3 Obc. od sniegu rownolegte 0,406 1,500 0,609
4 Obc. od wiatru réwnolegte 0,000 1,500 0,000

- 1.1.7 Wykresy sit wewnetrznych i reakcji podporowych dZwigara posredniego:

; SILY NORMALNE
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MOMENTY ZGINAJACE
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AL 144 a
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O 1.1.8 Wymiarowanie na maksymalne site przekrojowe w elementach dzwigara:
-~ a) momenty zginajace
. - pasy: M= 0,112 [kNm]

- stupki/krzyzulce: M= 0,023 [kNm]
* b} sity normalne
| . - pasy: N = 0,704 [kN]
- stupki fkrzyzulce: N= 1,504 [kN]
| | c) sity tnace
L - pasy: T= 0,645 [kN]
- stupki/krzyzulce: T= 0,056 [kN]
d) sita podporowa: R= 2,698 [kN]

1) PAS GORNY [ DOLNY (Sciskanie + zginanie jednokierunkowe)

- dtugosc elementu drewnianego: 4,350 [m]
- klasa uzytkowania konstrukcji: i
- klasa trwania obcigzenia: sredniotrwate (Snieg)
- klasa drewna litego konstrukcyjnego: C24
o = 24,00 [MPa] feox= 21,00 [MPa]

Eo,mean = 11,00 [GPa] Eo05 = 7,40 [GPa]
- czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa: Yr = 1,30 [-]
- wspotczynnik modyfikacyjny: Kenod = 0,80 [-]
- moment zginajacy: Mg = 0,112 [kNrm]
- odpowiadajaca sita Sciskajaca: Nodp = 0,704 [kN]
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Przyjeto przekrdj poprzeczny krokwi:

k=

5,46E-05 [m‘]

W, = 0,341333333 [m’]
Iy = 4,350 [m]
iy 4,619 [cm]
Ay = 94,180 [-]
Cority = 8,234 [MPa]
Mery = 1,597 [-]
k, = 1,885 [-]
Key = 0,346 [-]
fy,d = 14,769 [MPa]
fooa= 12,923 [MPa]
Ty, = 0,328 [MPa]
Oc0,d = 0,055 [MPa]

Warunek nosnosci:

Gc,0,d

*
kc,y c,0,d

SPRAWDZENIE UGIECIA
- dopuszczalne ugiecia:

- ugiecie od cigzaru statego (trwate):
- wspotczynnik (obc. trwate):
- ugiecie od ciezaru statego (trwate):

- ugiecie od cigzaru $niegu (Sredniotrw. ):

- wspéttzynnik (obc. sredniotrwate):

- ugiecie od cigzaru $niegu (Sredniotrw.):

- ugiecie od naporu wiatru (krokotrw.):
- wspdtczynnik {obc. krékotrwate):
- ugiecie od parcia wiatru (krétkotrw.):

- UGIECIE CALKOWITE:

ADRES OBIEKTU
Grabiny Zameczek
dziatka budowlana 213

< 150

Om,y,d

-h

m,y,d

Uyop =

Uinstz,cw =
ket =

Utnz,cw =

Upnstz,s =
Kger =

Ufinz,s =
Uinstz,s =
Ker =

Utinz,s =

Utinz,z =

Ui Wojska Poiskicy

83-000 Pruszez Gdanski
80 [mm]

160 [mm)

ZGADZA SIE

0,034  <1,000

Warunek zostaf spetniony

17,40 [mm]

0,561 [mm]
0,80 [-]
1,010 [mm]

6,120 [mm]
0,25 [-]
7,650 [mm]

0,004 [mm]
0,25 [-]
0,005 [mm]

8,665 [mm] < Ugop
Warunek zostat spetniony

A




PROJEKT BUDCWLANY ADRES OBIEKTU STAROSTWO PO
Budynek ustugowy. Grabiny Zameczek w Pruszezu G e
dziatka budowlana 213 ut. Wojska Po ESR\'-E

83-000 Pruszczgg

2) SLUPKI 1 KRZYZULCE ($ciskanie osiowe ze sprawdzeniem wplywu wyboczenia)

- dtugos€ elementu drewnianego: 1,730 [m]
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- klasa trwania obciazenia: $redniotrwate {$nieg)
- klasa drewna litego konstrukcyjnego: C24
Frnk = 24,00 [MPa] feox= 21,00 [MPa]
Eo,mean = 11,00 [GPa] Eo05 = 7,40 [GPa]
- czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa: Vi = 1,30 [-]
- wspotczynnik modyfikacyjny: Kmod = 0,80 [-]
- sita éciskajaca: Ng = 1,504 [kN]
Przyjeto przekrdj poprzeczny jetki: b= 80 [mm]
h= 80 [mm]
)= 6,83E-06 {m"]
W, = 0,085333333 [m’]
Iy = 1,730 [m]
iy = 2,309 [cm]
Ay = 74,911 [-] <150 Zgadza sie
O ceityy = 13,015 [MPa]
Aeiy = 1,270 [-] > (0,5 Nalezy uwzgledni¢ wyboczenie
A= 0,006 [m?]
Ocpa = 235,000 [kPa]
k, = 1,384 [-]
ey = 0,517 [-]
fooq = 12,923 [MPa]

Warunek nosnosci:

G,
) c,0,d = 0,035 < 1,000
kc,y fc,(J,d

Warunek zostat spetniony
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- 1.1.9 Wykresy sit wewnetrznych i reakeji podporowych dzwigara gtownego:

SILY NORMALNE

PR

MOMENTY ZGINAJACE

0

"
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e T

el ERE
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i o . A e
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[P SUPRPRPI T3 17| L s N S PSSR SRR (253 S YA NN IS T

REAKCJE PODPOROWE W WEZLACH

14,007

. 1.1.10 Wymiarowanie na maksymalne site przekrojowe w elementach dzwigara:
.. a) momenty zginajace

- - pas gorny: M= 0,905 [kNm]

" - pas dolny: M= 0,931 [kNm]
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. b) sity normaine

. - pas gormy ($ciskanie): N= 26,902 [kN]

- pas dolny (rozciaganie): N = 24,083 TkN]

- - stupki/krzyzulce (Sciskanie): N= 6,524 [kN]
- - stupki/krzyzulce (rozciaganie): N= 11,812 {kN]

1) PAS GORNY (éciskanie + zginanie jednokierunkowe)
- dtugos¢ elementu drewnianego:
- klasa uzytkowania konstrukcji:
- klasa trwania obcigZenia:
- klasa drewna litego konstrukcyjnego:
fok = 24,00 [MPa]
Eo,mean = 11,00 [GPa]

- czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa:
- wspdtczynnik modyfikacyjny:

- moment zginajacy:

- odpowiadajaca sita éciskajaca:

Przyjeto przekrdj poprzeczny krokwi:

3y = 1,60E-04 [m"]
w, = 0,8 [m*]
ey = 5,605 [m]
iy = 5,774 [cm]
Ay = 97,081 [-] < 150
O rrity = 7,749 [MPa]
Moy = 1,646 [-]
ky = 1,970 [-]
ke = 0,328 [-]
Frgod = 14,769 [MPa]
fooq = 12,923 [MPa]
Omy,d = 1,131 [MPa]
Ocod = 1,121 [MPa]

Warunek nosnosci:

Oc,0,d . Oum,y,d
%
kc,y c0.d fm,y,d

STAROSTWEO PO .
W Pruszezy G R e——
ui. Wojska Poldkld i

83-000 pi'l.lSZC . B3 =

5,605 [m]
2
$redniotrwate ($nieg)
C24
fook= 21,00 [MPa]
Eg)g_r, = 7,40 [GPa]
Yr = 1,30 [']
Kiod = 0,80 [']
My = 0,905 [kNm]
Nogp = 26,902 [kN]
b= 120 [mm]
h= 200 [mm]
ZGADZA SIE

= 0,341  <1,000

Warunek zostat spetniony



PROJEKT BUDOWLANY
Budynek ustugowy.

SPRAWDZENIE UGIECIA
- dopuszczalne ugiecia:

- ugiecie od ciezaru statego (trwate):
- wspéiczynnik {obc. trwate):
- ugiecie od cigzaru statego (trwate):

- ugiecie od cigzaru $niegu (Sredniotrw. ):

- wspotczynnik (obc. sredniotrwate):

- ugigcie od cigzaru $niegu (srednictrw.):

- ugiecie od naporu wiatru {krokotrw.):
- wspotczynnik (obc. krokotrwate):
- ugiecie od parcia wiatru (krotkotrw.):

- UGIECIE CALKOWITE:

ADRES OBIEKTU
Grabiny Zameczek
dziatka budowtana 213

Ugap =

Uinstz,cw =
Kger =

Ufinz,cw =

Uitz s =
Kaef =

Ugnzs =
Uinstz,s =
kger =

Utinz,s =

Usinz,z =

2) PAS DOLNY (rozcigganie + zginanie jednokierunkowe)

- dtugoéé elementu drewnianego:

- klasa uzytkowania konstrukcji:

- klasa trwania obcigZenia:

- klasa drewna litego konstrukcyjnego:

22,42 {mm]

0,528 [mm]
0,80 [-]
0,950 [mm]

5,758 [mmj
0,25 [-]
7,197 [mm]

0,001 [mm]
0,25 [-]
0,002 [mm]

8,149 [mm] < Ugop

Warunek zostat spetniony

8,050 [m]
2

$redniotrwate (snieg)

foa i = 24,00 [MPa] feok=
EO,mean = 11,00 [GPa] E|:),05 =
ft,o,k =

- czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa: Ye =
- wspotczynnik modyfikacyjny: Kinod =
- moment zginajacy: Mg =
- odpowiadajaca sita sciskajgca: Nogp =
Przyjeto przekrdj poprzeczny krokwi: b=
h=

Iy = 1,60E-04 [m’]
W, = 0,8 [m*]
ey = 8,050 [m]
By = 5,774 [cm]
Ay = 139,430 [-]
A= 0,024 [m?]
O crity = 3,757 [MPa]
Aoy = 2,364 []
K = 3,481 [-]

<150

c24
21,00 [MPa]
7,40 [GPa]
14,00 [MPa]

1,30 []
0,80 [-]
0,931 [kNm]
24,083 [KkN]

120 [mm]
200 [mm]

ZGADZA SIE,

4
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ke,y = 0,166 [-]
fony.d = 14,769 [MPa]
foo0a= 12,923 [MPa]
Omy,d = 1,164 [MPa]
Oc0d =~ 1,003 [MPa]
O 0,4 = 1,003 [MPa]
= 0,944 [-]
ft,O,d = 10,167 IMPa]
Warunek nosnosci:
Ot0,d .
fio.d

ADRES OBIEKTU
Grabiny Zameczek

Fm,y,d

fm,y,d

Warunek zostat spetniony

3) SLUPKI I KRZYZULCE (Sciskanie osiowe ze sprawdzeniem wptywu wyboczenia)

- dtugosc elementu drewnianego:
- klasa uzytkowania konstrukcji:
- klasa trwania obcigzenia:
- klasa drewna litego konstrukeyjnegoe:
fok = 24,00 [MPa]
Eu,mean = 11,00 [GPa]

- czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa:

- wspdtczynnik modyfikacyiny:
- sita sciskajaca:

Przyjeto przekroj poprzeczny jetki:

Iy = 3,46E-05 [m"]
W, = 0,288 [m’}
by = 1,432 [m]

iy = 3,464 [cm}
Ay = 41,338 [-]

O crity = 42,739 [MPa]
Arety = 0,701 [-]
A= 0,014 [m*]
Oc,d = 453,056 [kPa]
= 0,766 [-]

key = 0,931 [-]

1,432 [m]
2
sredniotrwate ($nieg)
C24
fc,O,k = 21,00 [MPa]
Eq’gs = 7,40 [GPa}
Yi = 1330 [']
Kioa = 0,80 [']
Ng = 6,524 [kN]
b= 120 [mm]
h= 120 [mm]
<150 Zgadza sie
>0,5 Nalezy uwzgledni¢ wyboczenie

S“\ROSTWO PoRE .
W ERIsZezy Cid o
ul, L"Q}bf"a {_,u - fan

83-000 Pruszgn

= 0,177  <1,000
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fo0d = 12,923 [MPa]

Warunek nosnosci:

oc,O,d

®
kc,y c,0,d

4) SLUPKI | KRZYZULCE (rozciqganie)

- dfugosc elementu drewnianego:

- klasa uzytkowania konstrukeji:

- klasa trwania obcigzenia:

- klasa drewna litego konstrukcyjnego:
fax = 24,00 {MPa]

11,00 {GPa]

EO, mean =

- czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa:

- wspotczynnik modyfikacyjny:
- odpowiadajaca sita sciskajaca:

Przyjeto przekrdj poprzeczny krokwi:

)y = 3,46E-05 [m*]

W, = 0,288 [m’]
ey = 1,877 [m]
iy = 3,464 [cm]
Ay = 54,184 {-]
= 0,0144 [m?]
Orod = 0,820 [MPa]

kh = 1,046 [']

foo,d = 11,261 [MPa]

Warunek nosnosci:
Ct,0,d

fod

4) PODCIAG (zginanie jednokierunkowe)

- diugosc elementu drewnianego:

- klasa uzytkowania konstrukcji:

- klasa trwania obcigzenia:

- klasa drewna litego konstrukcyjnego:
fok = 24,00 [MPa]

ADRES OBIEKTY
Grabiny Zameczek
dziatka budowlana 213

= 0,038

W Pruszdz
ui.

< 1,000

T

Warunek zostat spetniony

1,877 [m]
2
sredniotrwate ($nieg)
C24
foon= 21,00 [MPa]
Eo,05 = 7,40 [GPa]
frox= 14,00 [MPa]
Yr = 1130 [.]
Kinod = 0,80 [-]
Nogp= 11,812 [kN]
b= 120 [mm]
h= 120 [ram]
< 150 ZGADZA SIE
= 0,073 < 1,000
Warunek zostat spetniony
8,050 [m]
2
sredniotrwate (snieg)
C24
feox= 21,00 [MPa]



=

! | PROJEKT BUDCWLANY
Budynek ustugowy.

ADRES OBIEKTU
Grabiny Zameczek
dziatka budowlana 213
Eo,mean = 11,00 [GPa] Eo,05 =
- czesciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa: Yi =
- wspétczynnik modyfikacyjny: Krnoa =
- moment zginajacy: Mg =
Przyjeto przekréj poprzeczny krokwi: b=
h =
)y = 1,08E-02 [m*]
w, = 18 [m’]
ley = 8,050 [m]
iy = 17,321 [cm]
Ay = 46,477 [-] <150
A= 0,18 [m’]
O crity = 33,811 [MPa]
Aeiy = 0,788 [-]
k, = 0,839 [-]
key = 0,886 [-]
foyd = 14,769 [MPa]
Opm,y,d = 8,068 [MPa]
ky = 0,758 [-]
foy,d = 11,193 [MPa]

Warunek nosnosci:

Om,y,d
fm,y,d
1.2 Podciag Zelbetowy
SCHEMAT OBCIAZENIA:

&, FMN td 2N 12 #2975

STAROSTWO Bl
w Pruszezu Gd FEs
ul. Wojska Pd’f:”s"1 g
7,40 [&PAJU Prus & d

1,30 [-]
0,80 [-]
145,215 [kNm]

300 [mm]
600 [mm]

ZGADZASIE

0,721  <1,000

Warunek zostat spetniony

WYKRES MOMENTOW ZGINAJACYCH:
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Przyjeto:

Beton sredniozageszczony klasy C16/20

- ciezar betonu: ¥ = 24,00 [kN/m?]
- rozstaw podpdr: L= 8,05 [m]
- obl. wytrz. betonu na Sciskanie: fea = 10,667 [MPa]
- $r. wart. wytrz. betonu na rozc. osiowe: fotm = 1,900 [MPa]
Stal 34GS (A-lll)
- charakt. granica plastycznosci zbrojenia: fue= 410,000 [MPa]
- oblicz. granica plastycznosci zbrojenia: f,a= 350,000 [MPa]
Parametry przekroju:
- wysokos¢ przekroju prostokatnego: h= 0,540 [m]
- szerokos¢ przekroju prostokatnego: b= 0,320 [m]
- otulina zbrojenia: Cc= 0,025 [m]
- $rednica zbrojenia gtownego: @ = 18,000 [mim]
- $rednica strzemion: @s = 8,000 [mm]
- wysokosc uzytkowa przekroju: d= 0,498 [m]
Obliczenie potrzebnego zbrojenia nad podporg (gora):
- zbrojenie minimalne nr 1: A min, 1 = 1,920 [cm?]
- zbrojenie minimalne nr 2: A i = 2,072 [em?]
- moment przestowy od ciezaru wlasnego: Mgy 1 = 45,351 [kNm]
- moment przestowy od cbcigZzenia zewnetrznego: Msgo= 138,487 [kNm]
- moment wypadkowy: Mgy = 183,838 [kNm]
Hets = 0,255 [-]
Eeff = 0,301 [-]
- obticzone zbrojenie minimatne: Ay = 12,414 [em?) > A, in.1
Przyjeto: 5 prety ¢= 18,0 [mm] w rozstawie s= 6,75 [em]
Ostatecznie: Aprv= 12,723 [em] >Aqg= 12,414 [cm’]
Warunek spetniony.

03
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+ 1.5 Fundamenty

1.5.1 Fundament obcigzony osiowo (np. w osi "B”)
- grunt rodzimy: glina piaszczysta - twardoplast. - kat. B

STARGETWO PGH
w Pruszezu Geanf
ui. Wojska ‘
83-000 Pruszopsheg

0,11 [-]

- kat tarcia wewnetrznego: 18,0 [7]
- szeroko$¢ $cian fundamentowych: B 0,240 [m]
- przyjeta szerokosé tawy fundamentowej: 0,440 [m]
- przyjeta dtugosc tawy fundamentowei: 9,840 [m]
- przyjeta wysokosc tawy fundamentowej: 0,250 [m]
- gtebokos¢ przemarzania: Pyese 1,000 [m]
- cigZar gruntu zasypowego (piaski srednie, zageszcz.): Vs 1,900 [t/m’]
Zebranie obciaZen dziatajacych na tawe fundamentowa:
L Rodzai obciazenia Wartos¢ charakt. I:\:é szp. Wartosc oblicz.
-P- 3 obcla [kN/m] P- [KN/m]
ve [-]
ObciaZzenie z wiezby dachowej
1 9,811 kN/1,0m 9,811 1,35 14,717
2 Obc1qze|'ne_.- $ciang parteru + fundamentowg 6,120 135 8,262
(wysokosci 102cm)
3 Obciazenie gruntem 1,425 1,50 2,138
4 Cigzar 1mb tawy fundamentowej 2,750 1,35 3,713
RAZEM OBCIAZENIA STALE (Q,) 17,356 - 28,829
~ wspotczynniki nosnosci: Np = 5,258 [-]
Ne = 13,104 [-]
N, = 1,038 [-]

Parametry gruntu rodzimego (przyjete na podstawie Geotechnicznych warunkow posadowienia):

- wilgotnos$c naturalna; W, = 13,67 [%]

- ciezar objetosciowy: V= 19,43 [kN/m’]
- stopien plastycznosci: = 0,11 [-]

- minimalna gtebokos¢ posadowienia: Puin = 1,000 [m]

- kohezja: Cy= 31,500 [kPa]

- kat tarcia wewnetrznego: b= 18,0 [°]

- parcie fundamentu na jednostke dtugosci podtoza: G- = 65,520 [kPa]

- obliczeniowy opdr podtoZa gruntowego: ar= 437,737 [kPq]

gz = 393,963 [kPa] > G
Warunek zostaf spetniony

- obliczeniowa wytrz. betonu na rozciaganie: feta = 0,867 [MPa]

0,040 {m} <H
Warunek zostat spetniony

- minimalna wysokos¢ tawy fund.: Hin =

tawy fundamentowe obciazone osiowo zbrojone konstrukcyjnie:
4 prety 912 oraz strzemiona %8.



