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1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu
o Podktad architektoniczno-budowlany budynku
o  Obowigzujgce normy i przepisy m. in:

O

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego
wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2012.462, Dz.U.2013.762)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowalnych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowalnego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121 poz. 1139 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 wraz z
pézniejszymi zmianami).

Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-N-
01256/5, PN-92/N-01256/2)

o Wytyczne inwestora
o Wytyczne branzowe

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku Swietlicy wiejskiej

na dziatce budowlanej nr 213 w miejscowosci Grabiny Zameczek.

W zakresie opracowania sg nastepujgce instalacje:

Wewnetrzna linia zasilajgca

Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego
Rozdzielnica gtéwna

Instalacje uziemiajgce oraz potgczen wyréwnawczych
Uziom fundamentowy budynku

Instalacja odgromowa

Instalacja przeciwprzepieciowa



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. BILANS MOCY

Pi=22,7 kW
Kj=0,72
Ps= 16,5 kW
cos ¢ =0,93
lo~ 254 A

Dla powyzszych wartosci Inwestor uzyskat Warunki Techniczne przytgczenia.
2.2. ZASILANIE BUDYNKU.

Zasilanie budynku projektuje sie ze ztacza kablowo-pomiarowego Energa-Operator,
ktorego propozycje lokalizacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Zasilanie wykonac linig kablowg YAKY 5x35.

Projekty sieciowe ztgczy kablowych, pomiaru oraz przytgczy poza zakresem niniejszego
opracowania.

2.3. ROZDZIAL | POMIAR ENERGII W OBIEKCIE.

Rozdziat energii w budynku zostanie zrealizowany za pomocg rozdzielnicy gtéwne;j:

RGnn - (1 szt) — rozdzielnica gléwna budynku. RGnn nalezy wykona¢ jako szafe wnekowa,
modutowg (min. 72 moduty) o stopniu ochrony obudowy nie mniejszym niz 1P 30 przy
zamknietych drzwiach. Rozdzielnica z drzwiami petnymi, zabezpieczona przed dostepem
0sbb postronnych poprzez zamkniecie na klucz. Lokalizacja w korytarzu 01.16.

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ nazwg wtasng oraz naklejkami bezpieczenstwa. Wszystkie
aparaty i urzadzenie w rozdzielnicach nalezy w sposéb trwaty i jednoznaczny opisac.
Elementy metalowe obuddw i konstrukcji rozdzielnic nalezy uziemi¢. Rozdzielnice
wyposazy¢ w niezbedne elementy typu przepusty kablowe, wprowadzenia przewoddw,
zadtawienia, aktualng dokumentacje. W rozdzielnicach zostawi¢ kazdorazowo 20%
miejsca na dalszg rozbudowe. Nie montowac rozdzielnic w miejscach szczegdlnie
narazonych na zalanie — pod pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-kan, c.o.,
klimatyzacji etc.

2.4, OPRZWODOWANIE

241, WLZ

Wiz zasilania podstawowego budynku wykona¢ kablem YAKY 5x35. Wiz uktada¢ od
ztgcza kablowo-pomiarowego do pomieszczenia rozdzielni RGnn w ziemi, zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Kable na zewnatrz nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz normg PN-76/E-
05125. Trasy kablowe pokazano na rys. E2, schemat na rys. E7. Wytyczenie tras winno
nastgpic¢ przez uprawnionego geodete.



Projektowang linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokosci:
- 0,7 m dla kabli nn do 1kV — podstawowa gtebokos¢ uktadania

Jezeli zachowanie wymaganych gtebokosci jest niemozliwe (np. skrzyzowania,
wprowadzenia) nalezy stosowac ostony otaczajgce.

Projektowane linie kablowe ukfadac nalezy w ziemi linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci
wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w innym
przypadku ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10
cm warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieska
(kable nn 0,4kV) folig z tworzywa sztucznego. Szeroko$¢ zastosowanej folii winna by¢ nie
mniejsza niz 20 cm, a jej grubos¢ nie mniejsza niz 0,05 cm. W przypadku skrzyzowan z
innymi elementami uzbrojenia terenu folie uktada¢ podwdjnie. Folia lub siatka powinna
znajdowac sie na wysokosci pomiedzy 25-35 cm nad uktadanym kablem.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw ukfadania kabla podanego przez producenta
oraz normy, a w szczegdlnosci parametrow okreslajgcych miedzy innymi minimalng
temperature uktadania, maksymalng site naciggu oraz promien giecia.

Skrzyzowania linii kablowych z drogami oraz innymi elementami zagospodarowania terenu
i innym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ pod katem jak najbardziej zblizonym do kata
prostego. Linie 0 wyzszym napieciu znamionowym zawsze wykonywacé gtebiej niz linie o
napieciach nizszych. W przypadku gdy nie jest mozliwe zachowanie odlegtosci pionowych
lub poziomych nalezy stosowaé ostony otaczajgce, wystajgce po 0,5m za element
krzyzujacy/zblizony. Kable pod drogami uktada¢ w rurach o podwyzszonej wytrzymatosci
na nacisk (np. SRS) na rzednej -1m, od projektowanej goérnej czesci drogi.

Przepusty ochronne pod drogami powinny chroni¢ kabel na catej dtugosci skrzyzowania z
dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
wnetrza wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu.

Odlegtosci dla skrzyzowan oraz zblizen projektowanych kabli z innymi elementami
uzbrojenia terenu wg. normy PN-76/E-05125. W przypadku wystgpienia uktadow
uziomowych instalacji odgromowych budynku zachowa¢ odlegto$¢ uktadanych linii — 0,75
m oraz zastosowac ostone otaczajgca.

Jako ostony otaczajgce stosowad rury (przyjaé¢ jeden obwdd elektryczny w jednej rurze):

- dla pojedynczych kabli nn-0,4 kV rury DVK110

Na ukfadanych kablach nalezy zastosowa¢ w odstepach maksymalnie co 10m, a takze
przy miejscach skrzyzowan, zblizeh lub wprowadzer opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastepujgce dane:

- typ i numer linii

- Wiasciciel linii

- oznaczenie fazy przy kablach jednozytowych
- rok utozenia

Zasypke kabla wykona¢ wg. PN-S-02205. Prace w okolicach zblizen, kolizji z innym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie.




Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na
mapce do celéw projektowych. Wszystkie takie urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne i
zgtasza¢ Kierownikowi budowy oraz Inspektorom Nadzoru. Prace przy systemach
korzeniowych drzew nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.

W celu lokalizacji urzgdzen podziemnych nalezy wykonac probne przekopy. Wykopy w
poblizu innych elementéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych stuzb.

Projekty ztgczy kablowych wg. odrebnego opracowania. Termin i sposéb podigczenia
uzgodni¢ z wiascicielem sieci elektroenergetyczne;.

WIz-ty nalezy oznakowac¢ nazwg wtasng na tabliczkach kablowych montowanych do kabli.

2.4.2. INSTALACJE W POMIESZCZENIACH.

Przewody w pomieszczeniach nalezy uktada¢ wtynkowo w liniach prostopadiych,
rownoleglych do $cian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajgc szczegolng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz, w szczegdlno$ci z instalacjg gazowa
(zachowa¢ odlegtos¢ min. 15 cm na odcinkach pionowych i poziomych oraz 2 cm na
skrzyzowaniach).Zgodnie z N SEP-E-002 instalacje uktada¢ w pasach:

SH-d — pas dolny o linii $srodkowej umiejscowionej 30 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki. Szerokos$¢ pasa do 30 cm.

SH-s — pas srodkowy o linii Srodkowej umiejscowionej 100 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki Szeroko$¢ pasa do 30 cm.

SH-g — pas gorny o linii srodkowej umiejscowionej 30 cm pod powierzchnig sufitu.
Szerokosé pasa do 30 cm.

pionowych
O szerokosci do 20cm i w oddaleniu 15 cm od futryn badz linii zbiegu Scian.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie montaz instalacji natynkowej.

2.5. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
OSWIETLENIE PODSTAWOWE.

W budynku projektuje sie oswietlenie w oparciu o oprawy ze Zrédtami swiatta typu LED.
Oprawy zgodnie z legendg oraz specyfikacja technicznag.

Oswietlenie zatgczane lokalnie wewnetrznymi tgcznikami oswietlenia, montowanymi
standardowo na wysokosci 1,2 m w odlegtosci 0,15m od konca gotowej futryny. W
przypadku wystgpienia kilku tgcznikdw bezposrednio obok siebie, nalezy je grupowacé w
zestawy. Na fgcznikach nalezy umiescic w sposéb trwaly i pewny oznaczenie numeru
obwodu.



W sanitariatach ogélnodostepnych oswietlenie zatgczane przez czujniki ruchu i obecnosci.

Oswietlenie zewnetrzne moze by¢ zatgczane w trybie automatycznym poprzez zegar
sterujgcy i czujke zmierzchowg lub recznie.

Stosowac przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 oraz YDYpzo 4x1,5mm2 (do opraw
awaryjnych oraz ukfadéw dwuobwodowych) w zaleznosci od obwodu. Instalacje wykona¢
jako wtynkows.

Zastosowane oprawy oswietleniowe winny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

e Typ 3-5200 LM MICRO-PRM E 840 - Oprawa do montazu natynkowego lub na
zwieszakach. Wymiary — 642x642mm. Wykonana z profili aluminiowych. Ukfad
optyczny - MICRO-PRM. Typ zrédta - LED. Moc oprawy- 42W. Strumien swietlny
zrodta — 5200 Im. IP20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

e Typ4 —oprawa LED 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad
optyczny — przestona opalizowana. Typ zrédta - LED. Moc zrodta - 10W. Strumien
Swietlny zrodta - 1300lm. Zasilanie zrédia - 275 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 4. Moc zrodet w oprawie - 40W. Skutecznosé
zrodta - 130lm/W. Moc oprawy - 44W. Sprawnos¢ oprawy - 83,12%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 98,23Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

e Typ 5 — oprawa LED UP&DOWN 2x4W IP40 830 - Oprawa do montazu
nastropowego na scianie (kinkiet). Korpus — anodyzowany profil aluminiowy. Uktad
optyczny — soczewki o rozsyle 5-21 st.. Typ Zrédta - LED. Moc zrédia — 2x2,4W.
Moc oprawy - 8W. IP40. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

e Typ 5.1 — oprawa LED UP&DOWN 2x4W IP65 830 - Oprawa do montazu
nastropowego na scianie (kinkiet). Korpus — anodyzowany profil aluminiowy. Uktad
optyczny — soczewki o rozsyle 5-21 st.. Typ zrédta - LED. Moc zrédta — 2x1,7W.
IP65. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

e Typ 6 —oprawa LED 2500LM E P44 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego
na suficie. Wymiary - 226x226x171mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci
1mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm. Typ zrédta - LED. Moc zrodta - 27W. Strumien
Swietlny zrodta - 3095Im. Zasilanie zrédfa - 155 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 82,76. Temperatura barwowa - 4017K. Trwatos¢ 30 tys. godzin przy
wspotczynniku L80/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 27W. Skutecznosé
zrodta - 114,63Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawno$¢ oprawy - 78,34%.
Skutecznos$c¢ Swietlna oprawy - 83,61Im/W. IP44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia
- CE.

e Typ 7 — oprawa LED 2600LM PLX E IP44 840 - Oprawa do montazu
nastropowego na konstrukgji sufitu/$cianie. Wymiary — 1250x200x71mm. Korpus
— blacha stalowa malowana proszkowo. Uktad optyczny — przestona opalizowana.
Moc oprawy — 20W. 1P44. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

e Typ 8 — oprawa LED 5200LM PC OPAL E IP65 840 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Uktad
optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL — PC. Typ zrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x32x5mm. Moc zrodta - 10W. Strumien swietlny zrodta - 1300lm. Zasilanie
zrodta - 275 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Trwato$¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢
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zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 40W. Skutecznos¢ zrédta - 130Im/W. Moc
oprawy - 44W. Sprawnos¢ oprawy - 89,32%. Skutecznos$¢ Swietlna oprawy -
105,56Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

OSWIETLENIE AWARYJINE
Drogi ewakuacyjne, wybrane pomieszczenia (az do wyjs¢ zewnetrznych) wyposazono w
rozproszony system oswietlenia awaryjnego. Zatgczenie opraw automatycznie po zaniku
napiecia sieciowego lub uszkodzeniu obwodu koncowego. Oprawy wyposazone we
wiasne, wewnetrzne zrodta zasilania, z uktadem samo testujgcym (testy A i B).

Wymaga sie aby po zadziataniu o$wietlenia awaryjnego natezenie oswietlenia w osi
podtogi drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m wynosito minimalne 11Ix, a na centralnym
pasie drogi ewakuacyjnej obejmujgcym nie wiecej niz potowe szerokosci drogi natezenie
nie winno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix. Drogi o szeroko$ci wiekszej niz 2 m mozna traktowac
jako strefy otwarte z wymaganym natezeniem oswietlenia na podtodze nie mniejszym niz
0,5 Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ zgodne normg PN-EN 60598-2-
22:2004 oraz posiadac aktualne certyfikaty dopuszczenia CNBOP. Czas dziatania opraw
w trybie awaryjnym winien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzing, a podswietlanych znakow
bezpieczenstwa nie mniej niz 2 godziny. Czytelnos¢ podswietlanych znakéw
bezpieczenstwa z odlegtosci co najmniej 25m.

Przed wejsciami do budynkéw nalezy zgodnie z PN-EN 1838 montowaé oprawy awaryjne.
Stosowac oprawy z podgrzewanymi modutami.

Nalezy dokonywac przeglagdow i konserwacji systemu oswietlenia awaryjnego zgodnie z
DTR producenta, normg dotyczgca os$wietlenia awaryjnego jednak, nie rzadziej niz raz w
roku. W przypadku montazu elementéw przeciwpozarowych lub pierwszej pomocy poza
strefg otwartg lub drogami ewakuacyjnymi nalezy w tych miejscach zapewni¢ dodatkowe
oswietlenie awaryjne dajgce wartos¢ 5 Ix na posadzce bezposrednio przy tych
urzadzeniach. W poblizu (w odlegtosci nie wigkszej niz 2m liczac w poziomie od urzadzen)
urzadzen przeciwpozarowych (wytgczniki ROP, hydranty, gasnice etc. lub pierwszej
pomocy) winny by¢ zamontowane oprawy oswietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie tych
urzgdzen zaleca sie koordynowac z ponizszym projektem.

Zastosowane oprawy oswietleniowe winny posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

e AW1 — Oprawa os$wietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego
poliweglanu. Oprawa autonomiczna — 220+240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il.
Stopien ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Oprawa z soczewkg do przestrzeni
korytarzowej - C. Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i fadowanie
akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca awaryjna (na
ciemno) - SE. Funkcja autotest - AT.

o AW2 — Oprawa os$wietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego
poliweglanu. Oprawa autonomiczna — 220+240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il.
Stopien ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Oprawa z soczewkg do przestrzeni
otwartej - O. Dioda LED sygnalizujgca obecnos$c¢ napiecia i fadowanie akumulatora.
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE.
Funkcja autotest - AT.

¢ AZ1-oprawa zewnetrzna o$wietlenia awaryjnego. Czas pracy w trybie awaryjnym
1h. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno)



- SE. Funkcja autotest - AT. Zrédto $wiatta — 3x1 W LED. Stopieh ochrony P66,
IK10. Oprawa z modutem grzewczym i termostatem.

o EW1, EW2 - Oprawa ewakuacyjna. Obudowa z szarego poliweglanu, szyba plexi.
Oprawa jednostronna. Montaz: nabudowana / wbudowana (Sciana). Oprawa
autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz. Zrédto $wiatta: 1.2W LED. Odlegtosé
rozpoznawania: 30m. Czas pracy w trybie awaryjnym 2h. Klasa ilozacji Il. IP44.
Temperatura otoczenia ta: 0°C — 40°C. Dioda LED sygnalizujgca obecnosc¢
napiecia i tadowanie baterii. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Praca sieciowo-awaryjna (na jasno) - SA. Funkcja autotest - AT. Strzatka w dot.
Wyijscie ewakuacyjne.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawy muszg takze spetnia¢ wymagania opisane w projekcie wykonawczym.

2.6. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH, TECHNOLOGICZNE.

Instalacje odbiorczg gniazd wtyczkowych 230 V w budynku nalezy wykonac¢ jako wtynkowa
przewodami YDYZzo 3x2,5mma2.

Na dachu budynku nalezy zasili¢ dwa wentylatory sali zabaw. Wentylatory zatgczane
lokalnymi tgcznikami. Do wentylatoréw doprowadzi¢ kable YKYZo 3x2,5. Kable na dachu
prowadzi¢ w rurach odpornych na promieniowanie UV. Przy wentylatorach montowac
roztgczniki serwisowe P55, 16A, 230V.

W kuchni zasili¢ wentylator wyciggowy w kominie, zatgczany lokalnie tgcznkiem.

Szczegdtowa lokalizacja gniazd wtyczkowych i wypustow w czesci rysunkowe;j,

W pomieszczeniach wilgotnych Iub przejSciowo wilgotnych stosowa¢ osprzet
bryzgoszczelny, [P44. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone
urzadzeniami réznicowoprgdowymi wysokoczutymi  (30mA) typ AC i nadmiarowo
pradowymi.

W Sali zabaw nalezy zamontowa¢ pojedyncze gniazda gtosnikowe, p/t (zgodnie z rzutem).
Przewody sprowadzi¢ do poczwoérnego zestawu gniazd gtosnikowych w narozniku Sali.
Uktada¢ przewdd gtosnikowy CU 4mm2.

2.7. OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazenh jest izolacja robocza przewoddw, urzgdzen oraz ostony,
bariery przed dotykiem bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania.
Projektowana instalacja odbiorcza wykonana w standardzie TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano jako ochrone uzupetniajgcg wytgczniki
réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie wyzwalania 30mA.



2.8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku projektuje sie systemy potgczen wyrdwnawczych. Do systemu nalezy tgczy¢
wszystkie elementy przewodzace jak instalacje wentylacji i klimatyzacji, gazu (za wstawkg
izolacyjng) wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, trasy kablowe, metalowe
elementy budowlane, szyny PE, systemy telekomunikacyjne i obudowy rozdzielnic. Dla
tego systemu przewidziano w pomieszczeniu kotlowni szyne wyréwnawczg gtéwng lokalu
oznaczong jako GSW.

Przewody wyréwnawcze gtdbwne miedziane winny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz 6mm2 i
nie mniejszy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego instalacji
odbiorczej. Nie wymaga sie przekroju wiekszego niz 25mm?2.

2.9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elektryczne zasilane z projektowanych
rozdzielnic. W RGnn nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ kl. 1+2 (typ kombinowany)
o0 Up<1,5 kV oraz o wytrzymato$ci min. 12,5 kA na biegun.

Wszystkie obce instalacje (teletechniczne) nalezy potgczy¢é z GSW.

Zastosowane urzgdzenia i aparaty winny posiada¢ odpornosé udarowg izolacji 1,5 kV. W
przypadku stosowania drogich urzgdzen elektronicznych, medycznych nalezy lokalnie
montowac ochronniki typu 3.

2.10.INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

Na dachu zamontowa¢ zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
fi 8mm. Oko siatki nie rzadziej niz 20m — IV poziom ochrony. Zwody uktada¢ na
prefabrykowanych elementach odpowiednich dla danego typu dachu. Elementy
nieprzewodzace np. kominy murowane chroni¢ zwodami pionowymi nieizolowanymi
zgodnie z rzutem dachu.

Dostepne czesci przewodzgce obce (nie potgczone z instalacjg elektryczng) nalezy
potgczy¢ z instalacjg odgromowg. Urzgdzenia elektryczne chroni¢ za pomocg zwoddéw
pionowych z zachowaniem odstepu izolacyjnego (lub stosowa¢ zwody izolowane). Zwody
pionowe tgczy¢ z poziomymi za pomocg ztgczy krzyzowych. Metalowe elementy jak
wywietrzaki, podstawy dachowe wentylatorow tgczyé ze zwodami poziomymi za pomocag
odpowiednich obejm.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach z polietylenu sieciowanego o grubosci
Scianki 3mm ukfadanych w bruzdach w Scianie zewnetrznej. Na dachu nalezy wykonac¢
wypusty przewoddw odprowadzajgcych umozliwiajgce ich potgczenie z siatkg zwoddéw
poziomych.

Wymagana rezystancja uziemienia <10 omow.

Uziom fundamentowy projektuje sie z tasmy stalowej FeZn 30x4 ocynkowanej lub nie.
Uziom uktada¢ pod tawami i stopami fundamentowymi, w warstwie betonu nieizolowanym
od ziemi, tak aby dtuzszy bok bednarki byt prostopadly do podioza. Catos¢ wykonaé przed
zalaniem fundamentéw betonem. Uziom fgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi poprzez
ztgcza odgromowe montowane w elewacji lub w ziemi w obudowach izolacyjnych.

Do gtéwnych/lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy wykona¢ wypusty przytgczeniowe
tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4.



Do przewodéw odprowadzajgcych (ztaczy) nalezy wykonac wypusty przytgczeniowe tasma
stalowg ocynkowang FeZn 25x4.

Instalacja odgromowa wraz z uwagami pokazana na w czesci rysunkowe;j.
2.11.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

e Zabezpieczenia zwarciowe
e Zabezpieczenia przecigzeniowe
o Przewody w izolacji 750V

Budynek posiada kubature mniejszg niz 1000 m3 w zwigzku z powyzszym
przeciwpozarowy wyltacznik pradu nie jest wymagany.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Przejscie zewnetrzne glz zabezpieczy¢ wodo i
gazoszczelnie.

2.12.UWAGI KONCOWE

e Do wykonania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie materialy posiadajgce
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce
e Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé prob i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-
HD-60364-6. Kopie wynikow nalezy przekazaé inwestorowi.
e Dokona¢ pomiaréw rownomiernosci obcigzenia poszczegdélnych faz, w przypadku
rozbiezno$ci wprowadzi¢ korekty.
e Catos¢ prac nalezy koordynowac z pracami innych branz.
e Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowal wszystkie zmiany i nanie$¢ na
dokumentacje powykonawcza, ktérg nalezy przekazac inwestorowi.
e Catos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposob trwaty.
e Przed wbudowaniem aparatéw i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowaé ich
dokumentacje potwierdzajgcg mozliwosci stosowania w budownictwie.
o W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacja, nalezy odwotywac sie do
o Norm PKN
o  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
o Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzgdzen
o Wytyczne, Swiadectwa, atesty ITB
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