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do projektu budowlanego instalacji gazowej zbiornika naziemnego gazu LPG o pojemnosci V = 2700 dem®
oraz przylacza gazowego do budynku ustugowego.

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku ustugowego wykonany przez Pracownie Ustug Projektowych

Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - wraz z péZzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe - Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 - ogtoszony 04.06.2013 r.

Warunki Techniczne ,Instalacje gazowe na paliwa gazowe” wydanie lil-cie rozszerzone i uaktualnione — stan prawny na
01.05.2000r. wydane przez COBO-PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa rok 2000.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” Wydanie II-gie stan prawny na dzieri 30.06.2000r.
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 2000r.

Projekt niniejszy zawiera wytyczne do budowy instalacji gazowej zbiornika naziemnego gazu LPG o pojemnosci V = 2700 dom®
usytuowanego na terenie posesji wraz z przytaczem gazowym do budynku ustugowego.
Instalacja gazowa wewnetrzna gazu LPG w budynku ujeta zostata odrebnym opracowaniem.

Budynek ustugowy dia potrzeb kidrego projektowana jest instalacja gazu ptynnego w chwili obecnej jest na etapie projektu

Decyzja o wybudowaniu instalacji gazu ptynnego ze zbiornikiem naziemnym podyktowana zostala koniecznoscig zapewnienia
zarzgdey budynku dostepu do ekologicznego nosnika energetycznego na potrzeby socjalno-bytowe.

Zbiornik gazu ptynnego jest naczyniem cisnieniowym zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ci§nienia przez zawor
bezpieczenstwa oraz jest wyposazony w osprzet | armature odcinajaca, kontrolna i redukeyjna.

Zbiomik nalezy posadowi¢ na fundamencie w postaci piyty betonowej o wymiarach w rzucie 2,00 x 3,00 m i grubosci 0,20 m
z mieszanki betonowej klasy B-15 na podkiadzie z podsypki zwirowej lub pospéiki o grubosci 0,25 m na gruncie rodzimym po

W przypadku wystepowania gruntu niestabilnego nalezy dokona¢ jego wymiany.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich poprzez wybudowanie ogrodzenia wokét zbiornika.

Ogrodzenia powinno mie¢ wysokos¢ 1,80 m a odieglo$¢ ogrodzenia od $cianki zbiornika powinno wynosi¢ 3,00 m.

W przeciwlegtych naroznikach ogrodzenia powinny znajdowa¢ sie dwie furtki wejSciowe otwierane na zewnatrz ogrodzenia.
W przypadku wykonania ogrodzenia zbiomika z metalu ogrodzenie nalezy uziemié¢ poprzez polaczenie ogrodzenia z uziomem

Usytuowanie zbiornika powinno zapewni¢ jego bezpieczng eksploatacje oraz minimalizowa¢ zagrozenia, a w przypadku
wystapienia awarii umoZzliwi¢ skuteczne dzialanie kompetentnych stuzb.
Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ utwardzony dojazd do dzialki i w poblize zbiornika dla:

1.0. Podstawa opracowania.
1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2.  Wizja lokalna w terenie.
1.3.

JFORMAT” 83-032 Pszczotki ul. Ogrodowa 10A
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.  Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura fachowa.
2.0. Zakres icel opracowania.
3.0.__Stan istniejacy.

budowlanego.
4.0. Lokalizacja zbiornika na gaz ptynny.
41.

usunigciu warstwy ziemi organicznej.
4.2,

otokowym zbiornika.
43.

a) autocysterny z gazem LPG

b) pojazddw strazy pozarnej

¢) stuzb dozoru zbiornika
44

Odleglos¢ zbiornika z gazem ptynnym od innych obiektow okresla tzw. odleglo$¢ bezpieczna i dia przyjetego zbiornika

o0 pojemnoséci V = 2700 dem®wynosi ona 3,00 m.

Zbiornik nie moze by¢ zlokalizowany w odlegto$ci mniejszej niz 5,00 m od studzienek | wiotow kanalizacyjnych.

Zbiornik mozna instalowa¢ w odlegio$ci nie mniej niz 3,00 m w rzucie poziomym od linii energetycznych napowietrznych
o napieciu do 1kV oraz 15,0 m przy napigciu powyzej 1 kV.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa i ochronng przed elektrycznoscia statyczng polegajaca na polaczeniu
zbiornika z uziomem otokowym wykonanym z plaskownika stalowego ocynkowanego o wymiarach 20,0 x 3,00 mm FeZn
( tzw. bednarka ).

Uziom otokowy nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,60 m w odleglosci 1,00 m od zbiomika.

Zbiornik polaczy¢ z uziomem w dwoch punktach za pomoca $rub M10 kadmowanych.

Stanowisko do roztadunku autocysterny z gazem plynnym nalezy wyposazy¢ w zacisk uziemiajacy polaczony z uziomem
zbiornika umozliwiajgcy uziemienie autocysterny w czasie roziadunku.

ke
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5.0. Instalacja gazowa zbiornika gazu LPG.

5.1. Zbiornik jest fabrycznie wyposazony w armature i osprzet niezbedny do prawidlowej eksploatacii.
Polaczenie armatury zbiornika z przylaczem zasilajacym instalacje gazowa wewnefrzng budynku nalezy wykonac rurg stalowg
czarng Dn 25 bez szwu wg PN-80/H-74219 stosujac potaczenia spawane.
Jedynie w miejscach wbudowania armatury dopuszcza sig pofaczenia skrecane na gwint z zastosowaniem tacznikow
gwintowanych z Zeliwa ciagliwego z zastosowaniem materialu uszczelniajacego np. tasmy teflonowej lub pasty uszczelniajacej
typu ,Gebatout” bez uzycia konopi.
Instalacje zbiornika nalezy izolowa¢ w technologi ,POLYKEN" izolacjg w klasie C wg DIN 30672.

6.0. _Redukcja cisnienia.
Maksymalne ci$nienie w zbiorniku wynosi 1,56 MPa.
Pierwszy stopien redukcji ma za zadanie obnizy¢ cisnienie fazy gazowej do wartosci 0,15 MPa.
Ten etap redukcii cinienia zapewni reduktor I-go stopnia montowany bezposrednio na zbiorniku ( element wyposazenia
zbiornika ).
Cisnienie gazu na wejsciu do budynku zostanie zredukowane reduktorem 1l-go stopnia montowanym w szafce gazowej za
zaworem gtownym patrzac w kierunku przeplywu gazu do poziomu ci$nienia wlasciwego dia odbiornikow gazu.

7.0. Szafka gazowa.
Instalacja gazowa zewnetrzna zakonczona zostanie zaworem Dn 25 gtéwnym do gazu oraz reduktorem Il zlokalizowanym

w szafce o wym. 0,40 x 0,60 x 0,25 m zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku.
Konstrukcja szafki powinna zapewni¢ wentylacje jej wewnetrznej przestrzeni i powinna by¢ zabezpieczona zamkiem lub kiodkg

przed dostepem o0s6b trzecich.
Szafke nalezy montowa¢ minimum 0,60 m nad poziomem terenu oraz w odlegtosci minimum 0,50 m od okien, drzwi i innych

otworéw budowlanych.

8.0 Wymagania P.PoZ. i BiHP.

8.1. Uzytkownik / zarzadca budynku zobowigzany jest zapewni¢ droge dojazdowa dla wozow strazackich oraz autocysterny z gazem
LPG bezposrednio do zbiornika i zapewnic jej przejezdnoé¢ bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

Paramefry drogi dojazdowej muszag zapewni¢ fatwo$¢ manewru duzych pojazdow strazackich.

8.2. Instalacja gazowa zbiornika musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe w postaci dostgpu do Zrodta wody o wydajnosci
10,0 dem®/s.

Zabezpieczeniem przeciwpozarowym moze by¢ naturalne Zrodio wody (rzeka, staw lub jezioro) jesii jest zlokalizowane nie dalej
niz 500,0 m od instalacji zbiornikowej lub hydrant o $rednicy Dn 80.
Instalacja zbiornikowa gazu LPG musi by¢ wyposazona w jedng gasnice proszkowa lub $niegowa o wadze 6,0 kg.

8.3. Instalacja gazowa zbiornika moze by¢ dopuszczona do eksploatacji protokotem dopuszczenia przy udziale dostawcy gazu po
przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym probie szczelno$ci.

8.4. Uzytkownik musi zostac przeszkolony przez dostawce gazu w zakresie uzytkowania i bezpiecznej eksploatacii i musi potwierdzic
odbycie takiego przeszkolenia wtasnorecznym podpisem.

85. Instalacja gazowa zbiornika gazu LPG musi by¢ trwale opisana a informacja musi byé umieszczona w widocznym miejscu
i zawiera¢:

a) rodzaj magazynowanego gazu
b) adresy i telefony do:
- serwisu zbiornika oraz dostawcy gazu
- strazy pozarnej
- pogotowia ratunkowego
Szcezelno$é zbiomika i jego instalacji powinna by¢ kontrolowana przez dostawce gazu przy kazdej dostawi a kazda dostawa
powinna by¢ odnotowana w ksigzce dostaw.
Uzytkownik o kazdym zauwazonym wycieku gazu powinien zawiadomi¢ dostawce gazu.

8.6. Strefy zagrozone wybuchem dla zbiornikéw naziemnych o pojemnosci do 10,0 m® sg zaliczane do kategorii 2-giej zagrozenia
wybuchem i zamykaja sie w promieniu 1,50 m od wszystkich kroécow zbiornika lub zbiornikéw ( dla urzadzen technologicznych
przeznaczonych do magazynowania i przetadunku gazu ptynnego).

Strefa 2-ga zagroZenia wybuchem oznacza obszar w ktérym istnieje niewielkie prawdopodobieristwo wystapienia mieszaniny
wybuchowej gazow, par lub mgiet przy czym mieszanina taka moze wystgpowa¢ krotkotrwale.
W strefie zagrozenia wybuchem zabrania sie:
- przechowywania materiatéw fatwopalnych
- koszenia trawy kosiarkg elekiryczng
- uzywania sprz¢tu elekirycznego mogacego inicjowaé iskre elektryczng
8.7. Rozruch instalacii i pierwszego uruchomienia dokonuje jej wykonawca.
Zbiornik po rozruchu instalacji nalezy zarejestrowaé w oddziale Urzedu Dozoru Technicznego.
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Przytacze gazowe.

9.2.

9.3.

94.

10.0.

Przylacze gazowe od zbiornika gazu LPG do zaworu gtéwnego na $cianie zasilanego budynku prowadzone ponizej poziomu
terenu nalezy wykonaé z jednego odcinka rury PE 100 Dn 32 do gazu stosujac polaczenia zgrzewane w migjscach montazu

tzw. przej§¢ PE/stal.

Przejscie PE/stal sluzy do wykonania podejécia pod instalacje zbiornika oraz podejscia pod zawor gtowny Dn 25 do gazu

w szafce na $cianie budynku.

Podejscia nalezy wykonaé z rury stalowej Dn 25 czamej bez szwu izolowanej w technologi N-v lub zastosowaé produkt fabryczny
dostepny na rynku i posiadajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przylacze prowadzone ponizej poziomu terenu nalezy ukladaé na g. min. 0,80 m ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Wykop pod rurociag przytacza mozna wykona¢ mechanicznie zwracajac uwagg na ewentuaine istniejgce uzbrojenie podziemne.
W przypadku gdy grunt rodzimy posiada strukture inng niz zwir drobnoziarnisty / piasek wykop nalezy wykona¢ glebszy

oca. 0,05 + 0,10 m w stosunku do poziomu uloZenia gazociagu a nastepnie wykona¢ podsypke Zwirem drobnoziarnistym lub
piaskiem na ktérym utoZony zostanie gazocigg.

Wykonane przylacza nalezy poddaé probie szczelnosci.

Prébe cisnieniowa na szczelnosé wykonaé spreZonym powiefrzem fub gazem obojetnym pod cisnieniem 0,75+0,80 MPa w czasie
nie krotszym niz 60 min. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadag sieci gazowe - Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640 - ogtoszony 04.06.2013 1.

Prdbe cinieniowg przytacza oraz odbidr instalacji zbiornikowej nalezy zakonczy¢ spisaniem protokotu potwierdzajacym gotowos¢
instalacji do eksploataci.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci z wynikiem pozytywnym rurociag przylacza gazowego nalezy zasypac piaskiem lub
2zwirem drobnoziarnistym do wysokosci min. 0,1 m nad rurociagiem liczac od wierzchu rury a pozostalg przestrzen wykopu mozna
zasypac gruntem rodzimym nie zawierajacym elementow statych tj. gruzu, ostrych oraz duzych kamieni i korzeni drzew.

Grunt na catej dlugosci wykopu nalezy zagesci¢ mechanicznie warstwami wys. ca 0,20 m.

Wzdluz rurociggu instalacji nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru z6ttego utozona nad rurociagiem na wys. ca 0,40 m liczac
od wierzchu rury.

Uwagi koncowe.

10.1.
10.2.
10.3

10.4.

Wykonanie zaprojektowanej instalacji gazowej zbiornika gazu i przylacza gazowego nalezy zlecié firmie lub osobie posiadajacej

uprawnienia energetyczne ,E” w zakresie instalacji gazowych.

Materialy i urzadzenia do budowy instalacji gazowej zbiornika i przytgcza gazowego powinny posiadaé atest lub dopuszczenie

do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Calosé robdt wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadag sieci
gazowe ( Dz. U. Nr 0 poz. 640 z dnia 04.06.2013r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. nr 46 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ust. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. ) - wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie czynnosci zwigzane z robotami montazowymi instalacji gazowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami dotyczacymi instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania wymagajg pisemnej zgody projektanta

or-oud. nr 21/Ga/96
Specjalnosé: Instalacyjna
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003r.
nr 207 , poz.2016 z pdzniejszymi zmianami ) odwiadczam, ze projekt budowlany instalacji gazowej zbiornika naziemnego
o pojemnosci V = 2700 dem® oraz przylacza gazowego do budynku usiugowego we wsi Grabiny Zameczek
dz. nr 213 gm. Suchy Dab pow. Gdanski jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

u%%

Sprawdzajgey
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NFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Czes¢ tytutowa.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Ustugowy we wsi Grabiny Zameczek
dz. nr213
gm. Suchy Dab
pow. Gdarski

2. Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdariska 17
83-022 Suchy Dab

3. Projektant: Bogustaw Baran
Al. Gen. J. Hallera 253A/3

80-502 Gdarisk

Czes¢ opisowa

1. Zakres robét obejmuje montaz instalacji gazowej zbiornika gazu plynnego o pojemnosci V = 2700 dem? oraz przylacza gazowego
prowadzonego ponizej poziomu terenu do budynku ustugowego zasilajacego instalacie gazowg wewngtrzna,

2. W rejonach prowadzonych robot brak jest usytuowania jakichkolwiek elementéw budowli mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Proces technologiczny budowy instalaciji gazowej zbiornika wraz z jego posadowieniem i montaz przytacza gazowego gazu LPG
oraz gwarancje bezpieczenstwa pracownikéw i mienia oséb trzecich zabezpieczy Wykonawca robot.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy pracownikéw bioracych czynny udziat w jej realizacji przeszkolic w zakresie

zagrozen wystepujacych przy tego typu robotach.
Wszystkich pracownikéw uczestniczacych w procesie budowy przylacza obowigzujg przepisy B i HP.

5. Realizacja robot budowlano montazowych nie stwarza stref szczegoinego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Jednoczesnie zgodnie z art 2la USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” dla w/w robot zwalnia si¢ Kierownika
Budowy do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, poniewaz charakter tych robot nie stwarza szczegélnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

i 21/Gd/96

peciainosc: Instalacyjna

Sprawdzaiacy

inZ. Wiadysfaw Szymariski

up. bud. nFHe2e/Ce 84—
Spegjainosc: Instalacyjna
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