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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlaneqo instalacii wodociagowe] wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalaci kanalizacji sanitarnej.
1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.
12
1.3.

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku ustugowego wykonany przez Pracownie Ustug Projektowych

.FORMAT" 83-032 Pszczétki ul. Ogrodowa 10A.
Warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenie $ciekow z dnia 29.02.2016 r. wydane przez ,ECOL-UNICON” sp. z 0.0.

80-067 Gdanisk ul. Rowna 2.
Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4. Obowigzujace normy oraz literatura fachowa.

2.0.__ Zakres opracowania.

2.1.  Projekt niniejszy zawiera wytyczne do budowy instalacji wodociagowej wewnetrznej zimnej wody i cieplej wody uzytkowej
oraz instalacji kanalizacji sanitarnej z zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci plynne ,Szambo” o pojemnosci V=10,0 m®.

3.0, Cze$€ ogdina.

3.1. W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku w ciggu ul. Klonowej dz. nr 211/150 jest ufozona lokalna sie¢

4.0.

wodociagowa Dn 110 ktéra bedzie zrodiem zaopatrzenia budynku w wode.

Do czasu wybudowania zaprojektowanej lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Klonowej cieki sanitare z budynku
nalezy odprowadzi¢ do zbiornika na nieczystosci ciekle — szambo usytuowanego na terenie dzialki objetej inwestycja.
Przytacze wodociggowe do dziatki nr 213 oraz przytacze od dziatki do lokainej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie tematem

odrebnego opracowania.

Opis instalacji wodociagowej zw. | cwu.

41.

4.2.

4.3.

44.

Projektowang Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej w budynku nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych typu
AluPex ( rury polietylenowe z wkiadka aluminiowq ) uktadanych w posadzce w warstwie izolacji termicznej plyty grzewczej
ogrzewania podiogowego budynku, taczonych ksztaltkami zaprasowywanymi.
Odcinek instalacji wodociggowej wewnefrznej prowadzony po zewnetrznej plaszczyznie przegrody w miejscu montazu filtra
siatkowego wykonaé nalezy z rur miedzianych twardych iaczonych za pomoca lutowania kapilarnego lutem migkkim L-SnCu 3.
Podejscia do poszczegdinych punktéw poboru nalezy montowaé w bruzdach w przegrodach budowlanych.
W migjscach wbudowania armatury nalezy stosowac ztacza skrecane z zastosowaniem konopi Inianych i pasty ,Gebatout” jako
materiatu uszczelniajgcego.
Jako zawor gléwny w budynku, odcinajacy instalacje wew. od sieci wodociggowej zastosowano zawor kulowy Dn 32 z korkiem
spustowym natomiast w punktach poboru wody zastosowano zawory kulowe Dn 15 ze zlgczem do podigczenia baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych stojacych oraz spluczek WC.
Instalacje wodociagowa budynku wraz z armaturg nalezy zabezpieczy¢ filtrem siatkowym Dn 32 o filtracji 20 mikronéw.
Bezposrednio za filtrem wody nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy Dn 32 w celu umozliwienia oczyszczenia filira bez
koniecznosci zrzutu wody z instalacji do kanalizacji sanitarnej.
Rurociagi instalacji wodociagowych nalezy mocowagé do podioza oraz przegréd budowlanych za pomoca uchwytow z tworzyw
sztucznych lub stalowych z przektadka gumowa,
Qdcinki instalacji wody zimnej uktadanej w przegrodach budowlanych nalezy izolowa¢ rurg ostonowg typu PESZEL a rurociagi
instalacji wody cieptej otuling PU poliuretanowg gr. min. 0,6 cm.
Rurociggi wody zimnej montowane na przegrodach budowlanych ( rury miedziane ) nalezy izolowa¢ otuling ze spienionego
elastomeru (kauczuku syntetycznego ) gr. min. 0,9 cm.
Rurociagi wody cieplej oraz instalacji cyrkulacji montowane na przegrodach budowlanych (rury miedziane) nalezy izolowaé
otuling ze spienionego elastomeru (kauczuku syntetycznego) gr. min. 1,3 cm.
Catos¢ rob6t zwigzanych z montazem instalacji wodociggowej wykonanej z rur PE oraz AluPex nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” — wydanie SGGiK — Warszawa 1994,
Catos¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wodociagowej wykonanej z rur miedzianych nalezy prowadzi¢ w oparciu
o poradnik ,Instalacje z rur miedzianych” wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
JINSTAL"-Warszawa-ul. Ksawerdw 21.
UWAGA!
1. W przypadku zastosowania rur z innych materialéw niz w/w nalezy przeanalizowa¢ dob6r $rednic oraz sposob prowadzenia
Turociagow.
2 Instalacja wewnetrzna cieplej wody.
- w oparciu o wytyczne Inwestora ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie w systemie zasobnikowym w podgrzewaczu
pojemno$ciowym fadowanym wodg grzewcza z kotta grzewczego C.O. gazowego.
3. Wielko$¢ zapotrzebowania cieplej wody uzytkowej oraz sposéb jej produkcji ujeto projektem budowlanym instalacji C.O.
z wlasnym zrédlem ciepta.
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STAROSTWO POWIATOWE
w FI,'“.SZCZ” Gdanskim
5.0._ Préba szczelnosci i pukanie. ;;_O%‘:)JSP‘E Polskiego 16
5.1. Po zakoriczeniu montazu instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci. szcz Gdafski
Probe nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze wewnatrz budynku powyzej +5° C przed zakryciem instalacji w przegrodach
budowlanych i przed wykonaniem izolacji.
Cisnienie prébne Pp dla rurociggu o ci$nieniu roboczym Pr do 1,0 MPa powinno wynosi¢ Pp = 1,5 Prlecz nie mniej iz 1,0 MPa.
Cisnienie probne w okresie 30-tu minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. a po dalszych 30-tu min.
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120-tu min. spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.
Prébe nalezy wykona¢ przy odiaczonych urzadzeniach grzewczych c.w.u.
5.2.  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje wodociagowa naleZy poddaé plukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociagowej.
Predkos¢ przeptywu wody w rurociggach powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie.
Dodatkowe informacje dotyczace instalacji wodociggowej zamieszczono w ¢zesci graficznej projekiu.

6.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

8.1. Instalacje kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV fgczonych na kielich z uszczelkg wargowa,
Srednice pozioméw odptywowych, pionéw oraz podejsé kanalizacyjnych do poszczegoinych przyborow sanitamych pokazano
w czesei graficznej projektu.
Poszczegolne piony instalacji kanalizacji sanitamej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng
Dn 110 PCV wg SWW 1363-12.
Przy diugich odptywach od przyboréw sanitarnych ( powyzej 3,50 mb ) nalezy na poczatku odplywu w bezposrednim sasiedztwie
przyboru sanitarnego zamontowa¢ zawor napowietrzajace Dn 50 PCV.

8.2. Odplyw poziomy kanalizacji sanitarnej z budynku nalezy zakonczy¢ w studzience kanalizacyjnej Dn 1000 z kregdw betonowych
stosujac mufy przejscie szczelne Dn 160 diugosci L=110 mm.
Z uwagi na plytkos¢ utozenia poziomu odplywowego poza obrysem budynku na odcinku od lica fundamentu budynku do studni,
kanat sanitarny nalezy zabezpieczy¢ warstwa keramzytu gr. 0,30 m z bokéw i od gory rury.
Studnie nalezy przykrytej plyta studzienng betonowa z otworem rewizyjnym Dn 600 zabezpieczonym wlazem Zeliwnym typu
lekkiego klasy B125.
Odcinek kanalizacji sanitarnej od studni do szamba wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV Dn 160 taczonych na kielich z uszczelkg
wargowsg w oparciu o przepisy oraz normy dotyczace sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarnej.
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ materialy zapewniajgce jej szczelno$c.

7.0.__Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle — szambo.

7.1, Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi odprowadzenia $ciekow z projektowanego budynku oraz braku
czynnej lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej $cieki sanitarne z budynku nalezy odprowadzi¢ do zbiornika na nieczystosci
ciekle — szamba usytuowanego na terenie dziatki objetej inwestycja.

7.2, Z uwagi na sposob uzytkowania obiekiu nie jest mozliwe precyzyjne okreslic ilosci $ciekow oraz okresu ich gromadzenia.

W zwigzku z powyzszym przyjmuje zbiornik betonowy szczelny prefabrykowany o pojemnosci ca 10,0 m® posiadajacy stosowny
atest oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

7.3.  Roboty ziemne.

Wykop pod kanat sanitarny, studnie oraz zbiornik bezodplywowy mozna wykona¢ sprzetem mechanicznym.

W celu uniknigcia zjawiska obsypywania sie $cian wykopow, wykopy nalezy wykonac pod katem zapewniajacym stabilnosé
gruntu.

W przypadku gdy grunt rodzimy zawiera duze kamienie, gruz, korzenie drzew itp. wykopy nalezy wykona¢ glebsze o ca 0,10 m
w celu wykonania podsypki z piasku lub zwiru drobnoziarnistego na ktérej ulozony bedzie kanat sanitarny, studzienka
kanalizacyjna oraz zbiornik - szambo.

Zasypanie rurociagow w wykopie nalezy wykona¢ piaskiem lub Zwirem drobnoziarnistym do wys. ca 0,30 m nad rurociggiem
a pozostalg czgs¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym ostrych kamieni, gruzu, korzeni drzew itp.
zageszczajac grunt warstwami o wys. ca 0,2 m.

Studnie kanalizacyjng oraz zbiornik na nieczystosci plynne nalezy obsypa¢ zwirem drobnoziaristym do poziomu terenu
zageszczajac zwir warstwami o wys. ca 0,2 m.

7.4, Otwor w plycie wierzchniej szamba stuzacy do wypompowywania $ciekéw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomocg
ksztaltek betonowych Dn 600 i zakoriczy¢ wtazem Zeliwnym Dn 600 typu ciezkiego klasy C250 utozonym na betonowym
pierscieniu odcigZajacym.

Kompletny wiaz Zeliwny nalezy potaczy¢ z odcigzajacym pierscieniem betonowym na state za pomoca zaprawy cementowej lub
odpowiedniego spoiwa chemicznego np. kleju do befonu.

7.5.  Odpowietrzenie szamba dokona sie poprzez piony kanalizacyjne w budynku.

W celu pozbycia sig ucigziiwych zapachdw zwiazanych z eksploatacja szamba, proponuje rowniez stosowanie bioaktywatora,
ktory okresowo mozna podawac¢ w miejscu wytwarzania $ciekow.
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Instalacje wodociagowa zimnej i cieplej wody uzytkowej oraz instalacje kanalizacji sanitamej nalezy wykonaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montaZzowych, tom li-gi ,Instalacje sanitamne i przemysiowe”.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez PKTSGGIK — Warszawa 1994r.

- Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — wraz z pbZniejszymi zmianami.

o

P

b7 bud. nr 21/Gd/96
Specjanosé: Instalacyjna
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# Pruszezu Gdsaskim
ui. Wojska Polskicgs 16
83-000 Pruszez Gdanskj

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r.
nr 207 , poz.2016 z pdzniejszymi zmianami ) odwiadczam, Zze projekt budowlany instalacji wodociagowej wewnetrznej
wody zimnej i cieplej wody uzytkowsj oraz instalacji kanalizacji sanitarej z zbiornikiem bezodptywowym — szambem - dia budynku
ustugowego we wsi Grabiny Zameczek dz. nr 213 gm. Suchy Dab pow. Gdariski jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Deciainose: Instalacyina

Sprawdzajgcy

inZ Wiadystaw Szymariski
up. bud. nr-+6R6Ce/ 94—

Specjalnosc: Instalacyjna
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ui. Wojska Polskiego 16
. 83-000 Pruszcz Gdanski
INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA { BIOZ )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Czest tytutowa,

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek Ustugowy we wsi Grabiny Zameczek
dz.nr213
gm. Suchy Dab pow. Gdanski

2. Inwestor: Urzad Gminy w Suchym Debie
ul. Gdanska 17
83-022 Suchy Dab

3. Projektant: Bogustaw Baran
Al. Gen. J. Hallera 253A/3
80-502 Gdansk

Czes6 opisowa

1. Zakres robét obejmuje montaz instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uZytkowej oraz instalacji zimnej wody poza
obrysem budynku do miejsca usytuowania studni wodomierzowej stanowigcej element przylacza wodociaggowego.
Jednoczesnie zakres robot obejmuje montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz kanalizacji sanitarnej poza budynkiem
do studni kanalizacyjnej oraz przylacza do zbiornika bezodplywowego wraz z montazem zbiornika.

2. W rejonach prowadzonych robét brak jest usytuowania jakichkolwiek elemeniow budowli mogace stanowié zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Proces technologiczny budowy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz zagwarantowanie bezpieczerstwa pracownikéw
i mienia 0sdb trzecich zabezpieczy Wykonawca robot.

4. Przed przystapieniem do realizacji inwestyciji nalezy pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zagrozer wystepujgcych przy tego typu
robotach.
Wszystkich pracownikow uczestniczacych w procesie budowy przytacza obowiazuja przepisy B i HP.

5. Realizacja robot budowlano montazowych nie stwarza stref szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Jednoczesnie zgodnie z art 2la USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” dla w/w rob6t zwalnia si¢ Kierownika

Budowy do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniewaz charakter tych robét nie stwarza szczego6lnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1 7hud,
ainosc: Instalacyina
Sprawdzajacy

Inz. Wiadystaw Szymariski

up. bud, nr-+e2rcaG—
Specjalnosé: Instalacyina
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WARUNKI TECHNICZNE

Dot.; dostawy wody i odprowadzenia sciekéw dle budynku w Grabinie Zameezku, dzialka 213
gming Suchy Dab
1. Do zasilania projektowanego budynku wykonaé odeinek przyfacza wodociggowego
z wlaczeniem do istniejacej sieci w 110 na terenic dzialki 2117150.
2. Przyiacze wykonaé z rury PE40 w obrebic dziatki | metr od granicy zaprojektowad studnic
wodomierzowe, do budowy sieci i przylgeza stosowad zasuwy z miekkim doszezelnieniem
z obudowa teleskopowa NW7. DN30 oraz rury PN1Q.
3. Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowad zawor zwrotny
antyskazeniowy.
Do czasu wybudowania sieci kanalizacii sanitarnej, nalezy wybudowad atestowany
zbiornik bezodphywowy, natomiast po wybudowaniu kanalizacji istnieje obowiazek
podlaczenia sig do sicel zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Projekt techniczny przylaczy uzgodnié w punkeie obshugi klienta w Suchym Debic
ul. Gdariska 19
6. Opracowany projekt nalezy vzgodni¢ w Referacie Uzgadniania Dokumentucii Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Pruszezu Gdanskim ul. Wojska Polskicgo 16.
7. Przylacza w otwartym wykopie zglosi¢ do odbioru technicznepo w Punkcie Obslugi
_ Klienta w Suchym Dgbic ul. Gidanska 19,
8. Na podstawie ninicjszych warunkéw nalezy uzyskad zgodg wiascicieli na
dvsponowanie dzialkami 211/150 na cele budowlanc.
9. Do momentu uzvskania pozytywnego wyniku badania wody oraz uzyskania protokolu
- odbioru wechnicznego przylacza zabrania sig jego eksploatacil.
10. Wykonad imwentaryzaeje seodezyjna podwykonaweza i przekazac 1 coz. do punktu obsiugi
klienta w Suchym Debie ul Gdadska 19.
11. Warunkiem uzyskania zgody na eksploatacje przylacza bedzie podpisanic umowy na
dostawe wody w punkcie obstugi klienta w Suchym Debie ul Gdariska 19,
12. Prace moze wykonaé firma posiadajgea stosowne zezwolenie, zglaszajge ich
rozpoczecie w punkcie obslugi klienta w Suchym Dgbie ul. Gdaniska 19
13. Wszelkic koszty zwigzane z wykonaniem instalacji wodocigpowo-kanalizacyjng nic
dotyczg eksploatatora gminnej sieci wodociggowo-kanalizacyinej.
14. Warunki techniczne wazne sg 2 lata. ,
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