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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania robét
budowlanych polegajacych na budowie instalacji elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej w Grabiny Zameczek.
Instalacje elektryczne winny zostaC wykonane zgodnie z projektem wykonawczym: BUDOWA BUDYKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ w Grabiny Zameczek dz. nr 213 branzy elekirycznej oraz specyfikacja materiatowa.

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie doswiadczenie oraz potencjat techniczny w zakresie
wykonywania instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
budowlanych zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody robét budowalnych wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien.

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.43.10-7 Uktadanie kabli

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45.31.56.00-4 Instalacje niskiego napiecia

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych Specyfikacja dotyczy obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacii
elektrycznych budynku Swietlicy wiejskiej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw urzadzen, normami, obowigzujgcymi przepisami prawa,
aktualnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres robét obejmuije:

o Wewnetrzna linia zasilajaca

o |Instalacje gniazd wtyczkowych

o Instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego
e Rozdzielnica gtowna

o |Instalacje uziemiajace oraz potaczen wyréwnawczych
o  Uziom fundamentowy budynku

o Instalacja odgromowa

o Instalacja przeciwprzepieciowa
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w normach i przepisach.

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe
wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koficowych, ksigzka obmiarow, ew. dziennik montazu, opisy i rysunki stuzace realizacji budowy.
Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowsg, stanowig czes¢
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe stanowigce
samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecigq organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej
pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacii
robét budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kanalizacja kablowa - zespdt podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy do ukfadania kabli
telekomunikacyjnych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbior dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralng czescig
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skiadajg sie: dokumentacja
projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, oferta
Wykonawcy na realizacje robét, harmonogram robdt, wykaz ptatnoci, wykaz podwykonawcéw,
szczegblne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jako$ci i inne.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.
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e Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

o Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong obiektu.

o Zamawiajacy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

1.6. Roboty tymczasowe.

- zabezpieczenie terenu budowy
- zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- biezace utrzymania terenu budowy

1.7. Roboty pomocnicze.

- przew0z i sktadowania materiatéw
- wywoz odpaddw budowlanych
- wywoz i utylizacja materiatow z demontazy

- wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego wykonania prac (jak bruzdowanie Scian, przewierty, zabezpieczenia
przejs¢ kablowych, montaz oznacznikow, etc).

- inwentaryzacja, sprawdzenie istniejgcych obwodow

1.8. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemozliwic osobom
postronnym dostep do budowy. Miejsce oraz czas wykonywania robét Wykonawca $cisle ustali z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia wtasnosci
publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek naprawy uszkodzonego mienia.

Wykonawca w trakcie robdt ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy réwniez przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, oraz utrzymanie sprawno$ci
sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy.
Na czas robot zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dla Wykonawcy. Jego miejsce zostanie
ustalone w porozumieniu z Wykonawca,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogoélne.

Materialy lub wyroby uzyte musza by¢ potwierdzone przynajmniej jednym z dokumentdw:

- kryteriami technicznymi w odniesieniu do wyrobéw podlegajacym certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z
przepisami 0 wydaniu certyfikacji

- wlasciwa przedmiotowo obowigzujaca norma,

- aprobatq techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy

- certyfikatem technicznym wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe rdznig sie od wtasciwosci podanych w normie

- Swiadectwem dopuszczenia potwierdzonym przez upowazniony instytut

- aparaty elektryczne, osprzet oSwietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé aprobaty
techniczne producentéw i znaki jakosci.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

e byC nowe i nieuzywane

o  by¢ w gatunku biezaco produkowanym

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow

e mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace wbudowanych materiatow z
podaniem zrédta wytwarzania i odpowiednimi $wiadectwami badania, jakosci, w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktdre nie spetiajg wymogdw technicznych okreslonych przez
specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich
wlasnosci) bedg uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. W czasie
transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania i skladowania materiatow.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegéinych sktadnikow, nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w instrukcjach producentéw DTR, oraz
tematycznych opracowaniach norm i przepisach zwigzanych z normami.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislert wykonawca ma obowigzek uzyskac brakujace
dane u producenta danych elementéw, oraz sprawdzi¢ uzyskane dane z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wzgledy bhp oraz ppoz.

2.3. Uzyte materialy.

Materialy do wykonania instalacji elektrycznych nalezy dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
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sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwodci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

2.3.1. Kable i przewody.

Do wykonania instalacji elektrycznych wbudowanych na state, zgodnie z Projektem Wykonawczym przewiduje sie
stosowanie przewodéw o izolacji i powloce polwinitowej na napiecia znamionowe 450/750 VIV z zytami
miedzianymi o znormalizowanych przekrojach i ilosci zyt 1-5.

Linie kablowg oraz instalacje zewnetrzne nalezy wykona¢ kablami o izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej lub
z polietylenu sieciowanego (XS) na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Wszystkie przewody i kable o przekroju do 10 mm2 wigcznie muszg mie€ zyly wykonane wytacznie z miedzi.
Stosowac kolorystyke zyt wg. aktualnie obowigzujacych norm (zgodnie z wykazem w pkt. 10).

2.3.2. Osprzet do kabli i przewodow.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatoSci elekirycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuijg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze
gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogq by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub poditogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow
0 wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podirzymujg ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla czlowieka, jednocze$nie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm,
sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy-
lub czterowejSciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub
wkretow.
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Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.3. Rozdzielnie.

Nalezy zastosowaC rozdzielnice wedtug wytycznych wskazanych w Projekcie Wykonawczym, specyfikacji
technicznej, oraz planach budowlanych.

Wewnetrzne potgczenia wykona¢ przewodami gietkim we wzmocnionej izolacji i zakanczane izolowanymi,
tulejkowymi lub oczkowymi koncodwkami. Przewody wyprowadza¢ wytgcznie poprzez systemowe elementy
rozdzielnic.

2.3.4. Bednarka.

Bednarka , drut stalowy , konstrukcje wsporcze — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-70/H-93203.
Tasmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen
mechanicznych. Materialy stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajacych oraz konstrukcji
wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie. Powloka ochronna powinna byé¢ na
catej powierzchni jednolita i bez uszkodzen. Prety , taSmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego oraz nie powinny
posiadac ostrych krawedzi.

2.3.5. Gniazda

Nalezy stosowac gniazda wtykowe (oraz taczniki oSwietlenia) wedtug ujednoliconego standardu z wykorzystaniem
technologii jednego producenta.

Gniazda p/t i n/t ogdlne w kolorze biatym 1P+Z 16 A 250 V.

Montaz p/t w puszce instalacyjnej podtynkowej fi 60 na wysokosci okre$lonej w Projekcie Wykonawczym. Gniazda
montowac stykiem ochronnym ku gérze, a przewod fazowy kazdorazowo taczy¢ z lewej strony gniazda (patrzac od
frontu aparatu). Gniazda (oraz taczniki) p/t montowac do puszek dodatkowymi $rubami. Zestawy gniazd montowaé
w systemie ramkowym. Stopien IP2X dla gniazd w wykonaniu zwyktym, IP44 dla gniazd w wykonaniu
bryzgoszczelnym. Obudowy gniazd wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia. Gniazda
przystosowane do poditaczenia dwoch zyt miedzianych o przekroju 1,5-2,5 mm? (potaczenia skrecane lub
zaciskowe)

2.3.6. Laczniki.

Nalezy stosowa¢ faczniki (oraz gniazda wtykowe 1f) wedtug ujednoliconego standardu z wykorzystaniem
technologii jednego producenta. Lacznik p/t i n/t ogdlne w kolorze biatym 10 A, 250 V. Montaz p/t w puszce
instalacyjnej podtynkowe;j fi 60 na wysokosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym. Laczniki montowac do puszek
dodatkowymi $rubami. Laczniki montowa¢ w systemie ramkowym. Stopien IP2X dla facznikow w wykonaniu
zwyktym, P44 w wykonaniu bryzgoszczelnym. Obudowy wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia. Laczniki przystosowane do podigczenia dwoch 2yt miedzianych o przekroju 1,5
mm? (potgczenia skrecane lub zaciskowe).

Jako czujnik ruchu sufitowy stosowac czujnik dookdlny, n/t 300W, 250V, 10 A o zasiegu 6m.
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2.3.7. Oprawy osSwietleniowe.

Zastosowane oprawy osSwietleniowe winny posiadaC parametry nie gorsze niz (typy opraw wg. projektu
wykonawczego):

Typ 3 - 5200 LM MICRO-PRM E 840 - Oprawa do montazu natynkowego lub na zwieszakach. Wymiary —
642x642mm. Wykonana z profili aluminiowych. Ukfad optyczny - MICRO-PRM. Typ zrodfa - LED. Moc
oprawy- 42W. Strumien $wietiny zrodta — 5200 Im. 1P20. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Typ 4 — oprawa LED 5200LM PLX E P44 34 840 / 600X600 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o gruboéci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard,
UV odporna. Ukfad optyczny — przestona opalizowana. Typ zrodta - LED. Moc Zrédta - 10W. Strumien $wietiny
zrdta - 1300Im. Zasilanie zrédta - 275 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Trwato$¢ 60 ty$. godzin przy wspétczynniku L70/B50. llo§¢ zrodet - 4. Moc zrodet w oprawie
- 40W. Skutecznos¢ zrédia - 130im/W. Moc oprawy - 44W. Sprawno$¢ oprawy - 83,12%. Skuteczno$é
Swietlna oprawy - 98,23Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Typ 5 — oprawa LED UP&DOWN 2x4W 1P40 830 - Oprawa do montazu nastropowego na $cianie (kinkiet).
Korpus — anodyzowany profil aluminiowy. Uktad optyczny — soczewki o rozsyle 5-21 st.. Typ zrédia - LED.
Moc zrodta — 2x2,4W. Moc oprawy - 8W. IP40. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

Typ 5.1 — oprawa LED UP&DOWN 2x4W [P65 830 - Oprawa do montazu nastropowego na Scianie (kinkiet).
Korpus — anodyzowany profil aluminiowy. Uktad optyczny — soczewki o rozsyle 5-21 st.. Typ zrédia - LED.
Moc zrodta — 2x1,7W. IP65. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

Typ 6 — oprawa LED 2500LM E |P44 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
226x226x171mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubo$ci 3mm. Typ Zrodta - LED. Moc zrédia - 27W.
Strumien Swietiny zrodta - 3095Im. Zasilanie zrodta - 155 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,76. Temperatura barwowa - 4017K. Trwato$¢ 30 tyS. godzin przy wspotczynniku L80/BS0. lloS¢ zrodet - 1.
Moc zrodet w oprawie - 27W. Skuteczno$¢ zrodta - 114,63Im/W. Moc oprawy - 29W. Sprawno$¢ oprawy -
78,34%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 83,61Im/W. [P44. 1K02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Typ 7 — oprawa LED 2600LM PLX E IP44 840 - Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcii
sufitu/Scianie. Wymiary — 1250x200x71mm. Korpus — blacha stalowa malowana proszkowo. Uktad optyczny
— przestona opalizowana. Moc oprawy — 20W. |P44. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Typ 8 — oprawa LED 5200LM PC OPAL E IP65 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary
- 1270x130x85mm. Korpus - PC. Ukfad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC. Typ Zrodta - LED.
Plytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc
zrodta - 10W. Strumien Swietiny zrodta - 1300Im. Zasilanie zrodfa - 275 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$¢ 60 ty$. godzin przy wspétczynniku L70/B50. llo$¢
zrédet - 4. Moc zrodet w oprawie - 40W. Skutecznos¢ Zrodta - 130im/W. Moc oprawy - 44W. Sprawno$é
oprawy - 89,32%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy - 105,56Im/W. 1P65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

AW1 — Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego poliweglanu. Oprawa autonomiczna
- 220+240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony |P20. Dioda power LED 1W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h.. Oprawa z soczewka do przestrzeni korytarzowej
- C. Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE. Funkcja autotest - AT.
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e AW?2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego poliweglanu. Oprawa autonomiczna
- 220+240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji II. Stopien ochrony 1P20. Dioda power LED 1W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Oprawa z soczewka do przestrzeni otwarte; -
O. Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim
roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE. Funkcja autotest - AT.

o AZ1-oprawa zewngtrzna oSwietlenia awaryjnego. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE. Funkcja autotest - AT. Zrodio $wiatta — 3x1 W
LED. Stopieni ochrony IP66, IK10. Oprawa z modutem grzewczym i termostatem.

o EW1, EW2 - Oprawa ewakuacyjna. Obudowa z szarego poliweglanu, szyba plexi. Oprawa jednostronna.
Montaz: nabudowana / wbudowana ($ciana). Oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz. Zrodio
Swiatfa: 1.2W LED. Odlegtos¢ rozpoznawania: 30m. Czas pracy w trybie awaryjnym 2h. Klasa ilozacii Il. IP44.
Temperatura otoczenia ta: 0°C - 40°C. Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i fadowanie baterii.
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca sieciowo-awaryjna (na jasno) - SA. Funkcja autotest -
AT. Strzatka w dét. Wyjécie ewakuacyjne.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy muszq takze
spetnia¢ wymagania opisane w projekcie wykonawczym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny, posiada¢ odpowiednie potwierdzenia o dopuszczeniu do uzywalno$ci oraz zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e elektronarzedzia do wykonywania instalacji elektrycznych np. miotowiertarka udarowa, wkretarka
elektryczna

e urzadzenia do pracy manualnej: np. zaciskarka do tulejek, obcinaczki, kombinerki, Srubokrety ptaskie
oraz krzyzowe o roznych wielko$ciach

o mierniki do standardowych pomiaréw elekirycznych, oraz do pomiaru rezystancji izolacji

o sprzet zabezpieczajacy bezpieczne wykonanie robét

e  Zurawia samochodowego,

e spawarki transformatorowej

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3 /h

Wykonawca na potrzeby robot zobowigzuje sie zapewni¢ wystarczajgca il0$¢ sprzetu, o odpowiedniej wydajnosci
tak, aby zagwarantowa¢ wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Ogélne wymagania okrelono w ST pkt. 3

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywania robot.
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Dostawy materiatdw i urzadzen powinny by¢ zgtoszone i uzgadniane z osoba koordynujaca prace na obiekcie.

Ogélne wymagania okreslono w ST pkt. 4
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania

Roboty instalacyjne elekiryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi aktami polskiego prawa,
rozporzadzeniami zwigzanymi z nimi oraz normami i opracowanymi wytycznymi do stosowania.

Wykonawca przedstawi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie, roboty przygotowawcze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji i remontéw.
Trasa powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia tego winien
dokona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujacymi przepisami na postawie projektu zagospodarowania
terenu. Wytyczenie osi tras linii kablowych wykona¢ przy uzyciu osiowych tyczek (palikow) z gwozdziem, z
zatozeniem ciggow reperéw roboczych nawigzanych do reperdw sieci pafstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca
wytyczenia powinien zamocowac z jednej badz z dwoch stron dodatkowe tyczki tzw. "Swiadkow", zeby umozliwi¢
odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykona¢ stuzby geodezyjne
Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy uzbrojenia podziemnego,
kolidujace z trasg projektowanych linii kablowych

5.3. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elekirycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,

- przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej. Uszczelnienia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- kabel w miejscu wprowadzenia do budynku nalezy chroni¢ ostong otaczajacg chronigca przed uszkodzeniem oraz
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu.

5.4. Trasy kablowe

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.
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Rozmiar (pojemnosc¢) tras kablowych nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w
danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta
kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw kablowych.

Przy budowie tras kablowych na potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzia¢ pod uwage zapisy normy PN-
EN 50174-2:2000 dotyczace réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji zasilajgcych a okablowaniem
strukturalnym

5.5. Rury instalacyjne

Instalacje n/t prowadzi¢é w rurkach instalacyjnych zamocowanych natynkowo na uchwytach mocujgcych.
Rozstawienie uchwytow powinno byé takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe
i znajdowac sie blisko osprzetu do ktdrego sg prowadzone. Zwisy rurek pomiedzy uchwytami nie powinny by¢
widoczne. llos¢ przewodow prowadzonych w poszczegdlnych rurkach powinna by¢ tak dobrana aby umozliwita
swobodne wprowadzenie przewodéw.

5.6. Instalacja podtynkowa

Instalacje podtynkowg nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych lub pionowych w stosunku do $cian i sufitow. Poziome
odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegtosci ok. 30 cm od sufitu. Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ ok. 15
cm od krawedzi oécieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda. Przewody biegnace od gniazda do gniazda
umieszczaé ok. 30 cm nad podtoga. Przewody nalezy grupowac i mocowaé za pomocg tasmy aluminiowej lub
materiatow mocujacych np gips budowlany. Przy mocowaniu przewoddw zwréci¢ szczegoina uwage na stan
izolacji. Prowadzone przewody muszag by¢ oddzielone od materiatow palnych i przykryte warstwa tynku minimum
5 mm.

5.7. Prowadzenie instalacji

Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli na tozach kablowych

Przewody kabelkowe na napiecie 450/750V wielozylowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce
ochronnej.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- rozwinigcie przewodu,

- sprawdzenie ciggtosci zyt,

- odmierzenie i cigcie,

- wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikow urzadzen, a takze rozdzielni bezpiecznikowej,

- utozenie przewodéw na korytach, drabinkach, rurkach, kanatach i listwach instalacyjnych

- przewody instalacji zasilajgcych i teletechnicznych prowadzi¢ w osobnych wigzkach z zastosowaniem elementow
rozdzielajacych (listew, uchwytéw, izolatorow)

- umocowanie przewoddw do koryt, drabinek opaskami kablowymi,

- oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koricach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie adresowej,

- 0znaczenie puszek rozgateznych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz przyjetq systematykq oznaczen ,

- zabezpieczenie przejscia przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub odpowiednia
obudowa,

- utozenie przewoddw w sposob umozliwiajgcy tatwos¢ wymiany przewodow.
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5.8. Montaz osprzetu

Urzadzenia manipulacyjne i odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odigczenie instalacii
elektrycznej, obwodéw lub poszczegoinych aparatdéw, gdy jest to wymagane ze wzgledow na konstrukcje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elekiryczne powinno by¢ zainstalowane
i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymian poszczegoinych czesci
wyposazenia. Zapewni¢ dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢
oraz pradéw roboczych, jak réwniez do mogacych wystapi¢ przepiec. Wszystkie elementy wyposazenia powinny
by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i
Srodowiska, na ktore moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczeristwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia
zasilania, urzadzenie wytaczajgce powinno by¢ dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.

Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.
Przewiduje sie montaz tych urzadzehn natynkowo i podtynkowo. Zalecana wysoko$¢ montazu wytgacznikow
o$wietleniowych 120 cm nad podioga. Zalecana wysoko$¢ montazu gniazd odbiorczych 30 ¢cm nad podtoga. W
pomieszczeniach wilgotnych i na zewnafrz stosowac osprzet w obudowie 0 wyzszych wymaganiach szczelnosci

5.9. Prowadzenie instalacji w ziemi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02 .

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarkg mechaniczna, Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 .
Zageszczenie nalezy wykonaé tak aby nie uszkodzi¢ fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez inzyniera.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadno$cig £ 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwag gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy,
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co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szeroko$ci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstegpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy
wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy identyfikacyjne kabla. Zaleca sie
stosowanie oznacznikow laminowanych folia przezroczystg z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocowac na kablu
za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

5.10. Montaz rozdzielnic

Aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg producenta, potaczenia wewnatrz rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z
uzyciem dostosowanych uchwytdéw, szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostkéw fgczeniowych. Na
aparatach wykonaC napisy i zalaczy¢ schemat rozdzielnicy. Przewody oraz zyly powinny by¢ oznaczone,
ponumerowane tak by jednoznacznie byly identyfikowalne Rozdzielnica wraz z wyposazeniem moze byé wczesniej
przygotowana w warsztacie i dostarczona do miejsca zabudowy. W rozdzielnicach zapewni¢ minimum 20%
rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byé wykonane i skontrolowane zgodnie z przepisami i normami zawartymi w
pkt.10.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonego efektu oraz jako$ci wykonanych robét. Jako$¢ robot
instalacyjno-elektrycznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego oraz innych z nim zwigzanych .

Badania, préby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i préb czy zainstalowane przewody, kable,
aparaty, osprzet oSwietleniowy oraz $rodki ochrony:

- spetniaja wymagania okre$lone w odpowiednich normach

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnymi oddziatywaniem instalacji elektrycznej,
- nie posiadajg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz jest wymagana,

- sg dobre, prawidtowo zainstalowane i wykazujg prawidtowe parametry

Nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia, proby i pomiary instalacji elektrycznej:

- sprawdzenie instalacji zewnetrznej pod wzgledem montazu (odpornosci na warunki atmosferyczne)

- umiejscowienia (zgodnie z dokumentacjg projektowg , geodezyjna)

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i Sciany

- sprawdzenie zgodnosSci wykonanej instalacji z projektem elektrycznym

- sprawdzenie WLZ oraz przewodoéw instalacii elektrycznej
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- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyrdwnawczych
- pomiary spadku napie¢

- sprawdzenie skutecznosci zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

- pomiar rezystancii izolacji instalacji elektryczne;

- pomiar impedancji petli zwarcia instalacji elektrycznej

- pomiar rezystancji uziomu

- przeprowadzi¢ pomiar parametréw znamionowych zainstalowanych urzadzen

- przeprowadzi¢ préby dziatania aparatéw oraz tgcznikéw manipulacyjnych, facznikdw o$wietleniowych

- inne przewidziane prawem oraz zgodne z wcze$niejszymi ustaleniami

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby bedzie niezgodny z norma, to prébe lub proby nalezy powtdrzy¢ po
wczesniejszym usunigciu przyczyny niezgodnosci

Wyniki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcymi
dla poszczegdinych elementdw oraz catej instalacji. Materialy posiadajace atesty producenta stwierdzajace ich
petng zgodno$¢ warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczonego uzytkowania bez badar. Przed
przystapieniem do badan Wykonawca powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zleceniodawcy o rodzaju i terminie
badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji przedstawicielowi
Zleceniodawcy. Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawiciela Zleceniodawcy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robét jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu czesciowych
lub korcowych obmiaréw robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajacych — ktorych weryfikacja w
zakresie iloéci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbior robot

Uzyte do montazu materialy instalacyjne oraz urzadzenia muszg posiadac niezbedne atesty i certyfikaty, deklaracje
zgodnoéci ich wykonania wymagane przepisami panstwowymi, ktérych kopie nalezy przedtozy¢ w dokumentacii
powykonawczej w czasie odbioru rob6t.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza.
Odbidr robdt nastapi w obecnosci przedstawicieli: Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru

W przypadku brakéw lub niedociagnie¢ uwidocznionych w trakcie prowadzonego odbioru komisja sporzadzi protokét
brakow z wyznaczeniem ostatecznego terminu usunigcia.

W przypadku stwierdzenia znaczacych niedociagnie¢ zostanie wyznaczony nowy dodatkowy termin odbioru.
Odbidr koncowy konczy sig protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania

Zamawiajgcy odmowi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia zasadniczych rozbieznosci z zawartg
umowa.
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8.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzic w 4 egz. w czytelnej technice graficznej, posegregowang
tematycznie, oprawiong w oktadke formatu A4 oraz w formie elektronicznej na no$niku CD.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowg

- wykaz urzadzen: ilos¢ doktadng nazwe wraz z petnym oznaczeniem typu oraz numer fabryczny poszczegéinych
urzadzen

- karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen

- opis funkcjonalny instalacii

- karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich ttumaczenia)

- inwentaryzacje — rysunki, obliczenia, oznakowania zgodne ze stanem rzeczywistym
- instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegolnych instalacii, urzadzen

- kserokopie (lub innne dotyczace) Certyfikatow, Atestow, homologacii, jezeli jest wymagana) urzadzen,
materiatow.

- wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urzadzen i systemow

- protokoty z badar i pomiaréw sprawdzajacych instalacje elektryczng, linie zasilajace oraz urzadzenia zabudowane
podlegajgce ochronie

- protokoty zostang po$wiadczone przez uprawnione osoby z informacjg 0 dopuszczenia instalacji do eksploatacii

- protokdt przeszkolenia personelu Bezposredniego Uzytkownika w zakresie obstugi instalacji i urzadzen bedacych
przedmiotem Umowy

- date, nr. zadwiadczen kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy 0sdb , ktére opracowaty poszczegdine punkty
dokumentaciji lub wykonaty prace, pomiary i badania, przeprowadzity szkolenie.

- oSwiadczenie wykonawcy (kierownika robdt elektrycznych) o zgodno$ci wykonanej instalacji elektrycznej z
dokumentacjg powykonawczg oraz przepisami prawa polskiego wraz z orzeczeniem, ze wykonana instalacja
nadaje sie do eksploatacii.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$ci zgodne z warunkami kontraktu zawartego miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Normy:

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskieqo napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenia og6ine charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-51:2009 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 53:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 —Instalacie elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-1:2010Instalacie elektryczne niskiego napiecia -- Czesc:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
0gdlnych charakterystyk, definicie

PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-EN 60446:2010 —Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja -- Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60664-1:2003 —Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -- Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
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PN-HD 60364-4-41:2009 —Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy( Kod IP )

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-EN 12464-1:2011 - Swiatto i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50085-1:2001 — System listew instalacyjnych otwieranych i system listew instalacyjnych zamknigtych do
instalacji elektrycznych. Cz.1: Wymagania ogéine

1: Wymagania ogdlne.

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk (oryg.)

Inne dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz 1380 Oraz z
2010 r. Nr 57, poz 353).

- Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. Dz.U. nr 143
poz. 1002

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy 2011.09.06 zm. Dz.U.11.173.1034.
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