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14. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu
e Podkiad architektoniczno-budowlany budynku
» Obowigzujgce normy i przepisy m. in:

o]

Q

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pOZnigjszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu budowalnego
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U.2012.462, Dz.U.2013.762)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiekiow
budowalnych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
uzgadniania projektu budowainego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.Nr 121 poz. 1139 wraz z péznigjszymi Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r w sprawie wykazu wyrobow siuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 wraz z
péZzniejszymi zmianami).

Przedmictowe normy (m. in. arkusze 60364, PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-N-
01256/5, PN-92/N-01256/2)

+  Whytyczne inwestora
s Wytyczne branzowe

1,2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku swietlicy wiejskiej
na dzialce budowlanej nr 213 w miejscowoséci Grabiny Zameczek.

W zakresie opracowania sg nastepujgce instalacje:

Wewnetrzna linia zasilajaca

Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego
Rozdzielnica gidwna

Instalacje uziemiajgce oraz potgczen wyrownawczych
Uziom fundamentowy budynku

Instalacja odgromowa

Instalacja przeciwprzepigciowa
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2.1. BILANS MOCY

Pi=22,7 kW
Kj=0,72
Ps= 16,5 kW
cos ¢ =0,93
lo~254A

Dla powyzszych wartoéci Inwestor uzyskat Warunki Techniczne przylaczenia.
2.2. ZASILANIE BUDYNKU.

Zasilanie budynku projektuje sie ze zigcza kablowo-pomiarowego Energa-Operator,
ktorego propozycie lokalizacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Zasilanie wykonaé linig kablowg YAKY 5x35.

Projekty sieciowe zlgczy kablowych, pomiaru oraz przytgczy poza zakresem niniejszego
opracowania.

2.3. ROZDZIAL | POMIAR ENERGII W OBIEKCIE.
Rozdziat energii w budynku zostanie zrealizowany za pomocg rozdzielnicy gtéwnej:

RGnn - (1 szt) - rozdzielnica giéwna budynku. RGnn nalezy wykonac jako szafe wnekowa,
modulowa {min. 72 moduly) o stopniu ochrony obudowy nie mniejszym niz IP 30 przy
zamknietych drzwiach. Rozdzielnica z drzwiami petnymi, zabezpieczona przed dostepem
osob postronnych poprzez zamkniecie na kiucz. Lokalizacja w korytarzu 01.16.

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ nazwa wlasng oraz naklejkami bezpieczenstwa. Wszystikie
aparaty | urzadzenie w rozdzielnicach nalezy w sposob trwaty i jednoznaczny opisac.
Elementy metalowe obudéw i konstrukcji rozdzielnic nalezy uziemi¢. Rozdzielnice
wyposazyé w niezbedne elementy typu przepusty kablowe, wprowadzenia przewodow,
zadtawienia, aktualng dokumentacje. W rozdzielnicach zostawic kazdorazowo 20%
miejsca na dalsza rozbudowe. Nie montowal rozdzielnic w migjscach szczegdinie
narazonych na zalanie — pod pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-kan, c.o.,
klimatyzacii stc.

2.4. OPRZWODOWANIE

241, WLZ

Wiz zasilania podstawowego budynku wykonaé kablem YAKY 5x35. Wiz uklada¢ od
ztacza kablowo-pomiarowego do pomieszczenia rozdzielni RGnn w ziemi, zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Kable na zewnatrz nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz normg PN-76/E-
05125. Trasy kablowe pokazano na rys. E2, schemat na rys. E7. Whytyczenie tras winno
nastapi¢ przez uprawnionego geodete.
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Projektowang linie kablowe uktadac nalezy w ziemi na gtebokosci:
- 0,7 m dla kabli nn do 1kV — podstawowa gieboko$¢ uktadania

Jezeli zachowanie wymaganych glebokosci jest niemozliwe (np. skrzyzowania,
wprowadzenia) nalezy stosowac ostony otaczajace.

Projektowane linie kablowe ukiada¢ nalezy w ziemi linia falistg z zapasem (1-3% diugosci
wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w innym
przypadku ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie przykryc je 10
cm warstwa piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebiesky
(kable nn 0,4kV) folig z tworzywa sztucznego. Szerokos¢ zastosowane] folii winna by¢ nie
mnigjsza niz 20 cm, a jej grubose nie mnigjsza niz 0,05 cm. W przypadku skrzyzowah Z
innymi elementami uzbrojenia terenu folie ukiadac podwéjnie. Folia lub siatka powinna
znajdowac sig na wysokosci pomigdzy 25-35 cm nad uktadanym Kablem.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac warunkéw uktadania kabla podanego przez producenta
oraz normy, a w szczegdinosci parametrow okreslajgcych miedzy innymi minimaing
temperature ukladania, maksymalng sitg naciggu oraz promien gigcia.

Skrzyzowania linii kablowych z drogami oraz innymi elementami zagospodarowania terenu
i innym uzbrojeniem podziemnym wykonac pod katem jak najbardzigj zblizonym do kata
prostego. Linie o wyzszym napieciu znamionowym zawsze wykonywac gtgbiej niz linie 0
napigciach nizszych. W przypadku gdy nie jest mozliwe zachowanie odlegtosci pionowych
lub poziomych nalezy stosowac osfony otaczajgce, wystajgce po 0,5m za element
krzyzujacy/zblizony. Kable pod drogami ukladaé w rurach o podwyzszonej wytrzymatosci
ha nacisk (np. SRS) na rzednej -im, od projektowane; gornej czesci drogi.

Przepusty ochronne pod drogami powinny chronié kabel na catej diugosci skrzyzowania z
dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy< przed dostaniem sie do
wnetrza wody | zamuleniem. Kabel nalezy ukladac centrycznie w wejsciu do przepustu.

Odleglosci dla skrzyzowan oraz zblizen projektowanych kabli z innymi elementami
uzbrojenia terenu wg. normy PN-76/E-05125. W przypadku wystgpienia ukiadow
uziomowych instalacji odgromowych budynku zachowad odleglos¢ uktadanych linii — 0,75
m oraz zastosowaé oslone otaczajacs.

Jako oslony otaczajace stosowaé rury (przyjac jeden obwod elektryczny w jednej rurze).

- dla pojedynczych kabli nn-0,4 kV rury DVK110

Na ukiadanych kablach nalezy zastosowac w odstepach maksymalnie co 10m, a takze
przy miejscach skrzyzowan, zblizen lub wprowadzen opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podaé nastepujgce dane:

- typ i numer linit

- Wiasciciel Tinii

- oznaczenie fazy przy kablach jednozytowych
- rok utozenia

Zasypke kabla wykona¢ wg. PN-8-02205. Prace w okolicach _zblizen. kolizii_z innym

uzbroieniem terenu nalezy wykonywaé recznie.
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Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na
mapce do celéw projektowych. Wszystkie takie urzadzenia nalezy traktowac jako czynne i
zgtaszaé Kierownikowi budowy oraz Inspektorom Nadzoru. Prace przy systemach
korzeniowych drzew nalezy wykonaé w sposob, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.

W celu lokalizacji urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy. Wykopy w
poblizu innych elementow uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych stuzb.

Projekty ztaczy kablowych wg. odrebnego opracowania. Termin i sposéb podigczenia
uzgodni¢ z wiacicielem sieci elektroenergetycznej.

Wiz-ty nalezy oznakowa¢ nazwa wiasng na tabliczkach kablowych montowanych do kabli.

2.4.2, INSTALACJE W POMIESZCZENIACH.

Przewody w pomieszczeniach nalezy ukladaé wtynkowo w liniach prostopadiych,
réwnolegiych do $cian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajge szczegding uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz, w szczegolnosci z instalacjg gazowa
(zachowaé odlegios¢ min. 16 cm na odcinkach pionowych i poziomych oraz 2 cm nha
skrzyzowaniach).Zgodnie z N SEP-E-002 instalacie uktadaé w pasach:

poziomych:

SH-d - pas dolny o linii srodkowe]j umiejscowionej 30 cm nad powierzchnig gotowej
posadzki. Szeroko$¢ pasa do 30 cm.

SH-s — pas $rodkowy o linii $rodkowej umiejscowionej 100 cm nad powierzchnia gotowej
posadzki Szerokos¢ pasa do 30 cm.

SH-g — pas gérny o linii Srodkowe; umiejscowionej 30 cm pod powierzchnig sufitu.
Szeroko$é pasa do 30 cm.

pionowych
O szerokosci do 20cm i w oddaleniu 15 cm od futryn badz linii zbiegu scian.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie montaz instalacji natynkowej.

2.5. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
OSWIETLENIE PODSTAWOWE.

W budynku projekiuje sie o$wietienie w oparciu o oprawy ze zrodiami $wiatla typu LED.
Oprawy zgodnie z legendg oraz specyfikacja techniczna.

Oswietlenie zalgczane lokalnie wewnetrznymi tgcznikami oswietlenia, montowanymi
standardowo na wysokosci 1,2 m w odleglosci 0,175m od koiica gotowej futryny. W
przypadku wystapienia kitku igcznikéw bezposrednio obok siebie, nalezy je grupowac w
zestawy. Na tacznikach nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i pewny oznaczenie numeru
obwodu.
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W sanitariatach og6lnodostepnych oswietlenie zatgczane przez czujniki ruchu i obecnosci.

Oswietlenie zewnetrzne moze byé zatgczane w trybie automatycznym poprzez zegar
sterujacy i czujke zmierzchowg lub recznie.

Stosowaé przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2 oraz YDYpzo 4x1,5mm2 (do opraw
awaryjnych oraz ukladow dwuobwodowych) w zalezno$ci od obwodu. Instalacje wykonac
jako wtynkowa.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

e Typ 3 -5200 LM MICRO-PRM E 840 - Oprawa do montazu natynkowego lub na
zwieszakach. Wymiary — 642x642mm. Wykonana z profili aluminiowych. Uktad
optyczny - MICRO-PRM. Typ zrodta - LED. Moc oprawy- 42W. Strumien swietlny
#rodia — 5200 Im. IP20. Certyfikaty i dopuszczenia - GE.

e Typ 4—oprawa LED 5200L.M PLX E P44 34 840/ B00X600 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 620x625x61mm. Korpus - blacha stalowa, o
grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Ukfad
optyczny — przestona opalizowana. Typ zrédta - LED. Moc zrodta - 10W. Strumien
swietiny zrodta - 1300Im. Zasitanie zrodia - 275 mA. Wspdtczynnik cddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Trwatosc 60 tys. godzin przy
wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 4. Moc srodet w oprawie - 40W. Skutecznosc
zrodta - 130Im/MW. Moc oprawy - 44W. Sprawnos¢ oprawy - 83,12%. Skutecznosc
$wietina oprawy - 98,23Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty | dopuszczenia - CE.

o Typ 5 — oprawa LED UP&DOWN 2x4W P40 830 - Oprawa do montazu
nastropowego na scianie (kinkiet). Korpus — anodyzowany profil aluminiowy. Uklad
optyczny — soczewki o rozsyle 5-21 st. Typ Zrodia - LED. Moc zrodla — 2x2,4W.
Moc oprawy - BW. IP40. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

e Typ 5.1 — oprawa LED UP&DOWN 2x4W IP65 830 - Oprawa do montazu
nastropowego na $cianie (kinkiet). Korpus — anodyzowany profil aluminiowy. Ukiad
optyczny — soczewki o rozsyle 5-21 st.. Typ zrédia - LED. Moc zrodia — 2x1,7W.
IP65. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

s Typ 6-—oprawa LED 2500LM E IP44 34 840 - Oprawa do montazu nastropowego
na suficie. Wymiary - 226x226x171mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci
1mm, malowany farba proszkowa standard, UV odpoma. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm. Typ zrédia - LED. Moc zrodfa - 27W. Strumien
swietlny Zzrodia - 3095Im. Zasilanie Zrodta - 155 mA. Wspdtezynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 82,76. Temperatura barwowa - 4017K. Trwatosé 30 tys. godzin przy
wspoiczynniku L80/B50. Hos¢ zrodet - 1. Moc Zrodet w oprawie - 27W. Skutecznosé
srodta - 114,63ImMW. Moc oprawy - 29W. SprawnosC oprawy - 78,34%.
Skutecznosé swietina oprawy - 83,61Im/W. IP44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia
- CE.

e Typ 7 — oprawa LED 2600LM PLX E P44 840 - Oprawa do montazu
nastropowego na konstrukeji sufitu/écianie. Wymiary — 1250x200x7 1mm. Korpus
- blacha stalowa malowana proszkowo. Uklad optyczny — przestona opalizowana.
Moc oprawy — 20W. IP44. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

e« Typ 8 — oprawa LED 5200LM PC OPAL E IP65 840 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Uktad
optyczny - PC OPAL. Przesiona PC OPAL - PC. Typ zZrodla - LED. Piytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x32x5mm. Moc zrodia - 10W. Strumien Swietiny Zrédta - 1300Im. Zasilanie
zrédia - 275 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura
barwowa - 4029K. Trwalosé 60 tys. godzin przy wspdiczynniku L70/B50. llosé
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srodet - 4. Moc zrodet w oprawie - 40W. Skutecznosé zrodia - 130Im/MW. Moc
oprawy - 44W. Sprawnosc oprawy - 89,32%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
105,56ImAV. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

OSWIETLENIE AWARYJINE
Drogi ewakuacyjne, wybrane pomieszczenia (az do wyjs¢ zewnetrznych) wyposazono w
rozproszony system o$wietlenia awaryjnego. Zataczenie opraw automatycznie po zaniku
napiecia sieciowego lub uszkodzeniu obwodu koficowego. Oprawy wyposazone we
wiasne, wewnetrzne zrédta zasilania, z ukladem samo testujacym (testy AiB).

Wymaga si¢ aby po zadziataniu oswietlenia awaryjnego natezenie odwietienia w osi
podiogi drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m wynosito minimalne 1Ix, a na centralnym
pasie drogi ewakuacyjnej obejmujacym nie wigcej niz potowe szerokosci drogi natezenie
nie winno byé mniejsze niz 0,5 Ix. Drogi o szerokosci wigkszej niz 2 m mozna traktowac
jako strefy otwarte z wymaganym natgzeniem o$wietlenia na podtodze nie mniejszym niz
0,5 Ix. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ zgodne norma PN-EN 60598-2-
22:2004 oraz posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczenia CN BOP. Czas dziatania opraw
w trybie awaryjnym winien wynosié nie mniej niz 1 godzine, a podswietlanych znakow
bezpieczefhstwa nie mnigj niz 2 godziny. Czytelnos¢ podéwietlanych znakow
bezpieczenstwa z odlegtosci co najmniej 25m.

Przed wejsciami do budynkow nalezy zgodnie z PN-EN 1838 montowac oprawy awaryjne.
Stosowaé oprawy z podgrzewanymi modutami.

Nalezy dokonywa¢ przegladéw i konserwacji systemu o$wietlenia awaryjnego zgodnie z
DTR producenta, normg dotyczaca o$wietlenia awaryjnego jednak, nie rzadziej niz raz w
roku. W przypadku montazu elementow przeciwpozarowych lub pierwszej pomocy poza
strefg otwartg lub drogami ewakuacyjnymi nalezy w fych miejscach zapewni¢ dodatkowe
o$wietlenie awaryjne dajgce wartos¢ 5 Ix na posadzce bezposrednio przy tych
urzadzeniach. W poblizu (w odlegtosci nie wiekszej niz 2m ficzac w poziomie od urzadzen)
urzadzen przeciwpozarowych (wytgezniki ROP, hydranty, gasnice etc. lub pierwszej
pomocy) winny by¢ zamontowane oprawy oéwietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie tych
urzadzen zaleca si¢ koordynowa¢ z ponizszym projektem.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

e AW{ — Oprawa o$wietienia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego
poliweglanu. Oprawa autonomiczna — 220:240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il
Stopien ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Oprawa z soczewkg do przestrzeni
korytarzowej - C. Dioda LED sygnalizujgca obecnosé napiecia i fadowanie
akumulatora. Zabezpieczenie przed glgbokim roztadowaniem. Praca awaryjna (na
ciemno) - SE. Funkcja autotest - AT.

e AW?2 ~ Oprawa oé$wietlenia awaryjnego natynkowa. Obudowa z biatego
poliweglanu. Oprawa autonomiczna — 220:240VAC/50+60HZ. Klasa izolacji Il
Stopien ochrony |P20. Dioda power LED 1W. Temperaiura otoczenia 0°C do
+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Oprawa z soczewka do przestrzeni
otwartej - O. Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigeia i tadowanie akumulatora.
Zabezpieczenie przed giebokim roziadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno) - SE.
Funkcja autotest - AT.

o AZ1-oprawa zewnetrzna oswietlenia awaryjnego. Czas pracy w trybie awaryjnym
1h. Zabezpieczenie przed gigbokim roziadowaniem. Praca awaryjna (na ciemno)
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- SE. Funkcja autotest - AT. Zrédlo $wiatta — 3x1 W LED. Stopien ochrony |P&6,
IK10. Oprawa z modulem grzewczym i termostatemn.

e EW1, EW2 - Oprawa ewakuacyjna. Obudowa z szarego poliwgglanu, szyba plexi.
Oprawa jednostronna. Montaz: nabudowana / whudowana (§ciana). Oprawa
autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz. Zrodio éwiatta: 1.2W LED. Odlegios¢
rozpoznawania: 30m. Czas pracy w trybie awaryjnym 2h. Klasa ilozacii Il. P44,
Temperatura otoczenia ta: 0°C — 40°C. Dioda LED sygnalizujgca obecnosc
napiecia i tadowanie baterii. Zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem.
Praca sieciowo-awaryjna (na jasno) - SA. Funkcja autotest - AT. Strzatka w d&i.
Wyiscie ewakuacyjne.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawy muszg takze speinia¢ wymagania opisane w projekcie wykonawczym.

2.6. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH, TECHNOLOGICZNE.

Instalacje odbiorczg gniazd wtyczkowych 230 V w budynku nalezy wykonac jako witynkowg
przewodami YDYZzo 3x2,5mmz2.

Na dachu budynku nalezy zasilic dwa wentylatory sali zabaw. Wentylatory zataczane
lokalnymi fgcznikami. Do wentylatoréw doprowadzic kable YKYzo 3x2,5. Kable na dachu
prowadzi¢ w rurach odpornych na promieniowanie UV. Przy wentylatorach montowad
roztgczniki serwisowe IP55, 16A, 230V.

W kuchni zasilic wentylator wyciggowy w kominie, zatgczany lokalnie tgcznkiem.

Szczegotowa lokalizacja gniazd wiyczkowych | wypustow w czesci rysunkowe,

W pomieszczeniach wilgotnych lub  przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny, P44, Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone
urzadzeniami réznicowopradowymi wysokoczutymi (30mA) typ AC i nadmiarowo
pradowymi.

\W Sali zabaw nalezy zamontowac¢ pojedyiicze gniazda glosnikowe, p/t (zgodnie z rzutem).
Przewody sprowadzi¢ do poczwornego zestawu gniazd gioénikowych w narozniku Sali.
Ukfadac przewod glosnikowy CU 4mmz2,

2.7. OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddw, urzgdzen oraz ostony,
bariery przed dotykiem bezpo$rednim.

Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania.
Projektowana instalacja odbiorcza wykonana w standardzie TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zastosowano jako ochrong uzupeiniajgcg wytgczniki
réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie wyzwalania 30mA.
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2.8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku projektuje sie systemy potaczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy taczyc
wszystkie elementy przewodzace jak instalacje wentylacji i klimatyzacji, gazu (za wstawka
izolacyjng) wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, trasy kablowe, metalowe
elementy budowlane, szyny PE, systemy telekomunikacyjne i obudowy rozdzielnic. Dia
tego systemu przewidziano w pomieszczeniu kottowni szyne wyrdwnawcza giéwna lokalu
oznaczong jako GSW.

Przewody wyréwnawcze gidwne miedziane winny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz 6mm2 i
nie mniejszy niz polowa najwigkszego przekroju przewodu ochronnego instalacji
odbiorczej. Nie wymaga si¢ przekroju wigkszego niz 25mm2.

2.9. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przeciwprzepieciowa obejmuje instalacje elekiryczne zasilane z projektowanych
rozdzielnic. W RGnn nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepiec ki. 1+2 (typ kombinowany)
o Up<1,5 kV oraz o wytrzymaiosci min. 12,5 kA na biegun.

Wszystkie obce instalacje (teletechniczne) nalezy potaczyé z GSW.

Zastosowane urzadzenia i aparaty winny posiada¢ odpornos¢ udarowa izolacji 1,5 kV. W
przypadku stosowania drogich urzgdzen elektronicznych, medycznych nalezy lokalnie
montowa¢ ochronniki typu 3.

2.10.INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA,

Na dachu zamontowaé zwody poziome niskie wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
fi 8mm. Oko siatki nie rzadziej niz 20m — IV poziom ochrony. Zwody ukladac na
prefabrykowanych elementach odpowiednich dla danego typu dachu. Elementy
nieprzewodzace np. kominy murowane chronic zwodami pionowymi nieizolowanymi
zgodnie z rzutem dachu.

Dostepne czesci przewodzace obce (nie potaczone z instalacjg elekiryczna) nalezy
potgezyé z instalacjg odgromows. Urzadzenia elektryczne chroni¢ za pomoca Zwodow
pionowych z zachowaniem odstepu izolacyjnego (lub stosowaé zwody izolowane). Zwody
pionowe taczyé z poziomymi za pomocg zigczy krzyzowych. Metalowe elementy jak
wywietrzaki, podstawy dachowe wentylatorow laczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocy
odpowiednich obejm.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach z polietylenu sieciowanego o grubosci
scianki 3mm ukiadanych w bruzdach w scianie zewngtrznej. Na dachu nalezy wykonac
wypusty przewoddw odprowadzajacych umozliwiajace ich potaczenie z siatkq zwodow
poziomych.

Wymagana rezystancja uziemienia <10 omow.

Uziom fundamentowy projektuje sie z tasmy stalowej FeZn 30x4 ocynkowanej lub nie.
Uziom uktadaé pod fawami i stopami fundamentowymi, w warstwie betonu nieizolowanym
od ziemi, tak aby diuzszy bok bednarki byt prostopadty do podioza. Catoéé wykonaé przed
zalaniem fundamentéw betonem. Uziom igczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi poprzez
zigcza odgromowe montowane w elewacii lub w ziemi w obudowach izolacyjnych.

Do gtéwnych/lokalnych szyn wyrownawczych nalezy wykonaé wypusty przytgczeniowe
tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4.
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Do przewoddw odprowadzajgcych (ztgezy) nalezy wykonac¢ wypusty przylaczeniowe tasmag
stalowa ocynkowang FeZn 25x4.

Instalacja odgromowa wraz z uwagami pokazana na w czesci rysunkowe;j.

2.11.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

« Zabezpieczenia zwarciowe
e Zabezpieczenia przecigzeniowe
e Przewody w izolacji 750V

Budynek posiada kubature mniejsza niz 1000 m3 w zwiazku z powyZzszym
przeciwpozarowy wylacznik pradu nie jest wymagany.

Budynek stanowi jedng strefe pozarows. Przejscie zewnetrzne glz zabezpieczy¢ wodo i
gazoszczeinie.

2.12. UWAG! KONCOWE

e Do wykonania instalacji nalezy stosowac wylacznie materialy posiadajace
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty do stosowarnia w Polsce

e Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ prob i pomiarow odbiorczych zgodnie z PN-
HD-60364-6. Kopie wynikéw nalezy przekazaé inwestorowi.

e Dokonaé pomiaréw rownomiernosci obcigzenia poszczegolnych faz, w przypadku
rozbieznosci wprowadzi¢ korekty.

» Calo$é prac nalezy koordynowa¢ z pracami innych branz.

+ Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowac wszystkie zmiany i nanies¢ na
dokumentacje powykonawcza, kidrg nalezy przekazac inwestorowl.

o Calost instalacji nalezy opisa¢ w sposob trwaty.

e Przed wbudowaniem aparatow i urzadzen elekirycznych nalezy zweryfikowaé ich
dokumentacje potwierdzajacg mozliwoéci stosowania w budownictwie.

e W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacjg, nalezy odwotywac sig do

o Norm PKN

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

Dokumentacje techniczno-ruchowe producentow urzadzen

Whytyczne, $wiadectwa, atesty ITB
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