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W odpowiedzi na pismo z dnia 021 maja 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy
pomostu kajakowego w ramach Pomorskiégo Szlaku Kajakowego w miejscowosci Wrdblewo gm.
Suchy Dab na rzece Motlawie - dyrektof Urzedu Zeglugi Srodladowej w Gdansku jako organ
sprawujacy nadzér nad bezpieczeﬁstwenil zeglugi, w zakresie kompetencji dyrektora urzedu
tj. nadzoru nad bezpieczenstwem Zeglugi‘ srodladowej zgodnie z zadaniami statutowymi urzedu
zawartymi w zarzadzeniu Nr 34 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania ;statut organizacyjnego Urzedowi Zeglugi Srodladowej
w Gdanisku (Dz. Urz. MT,BiGM z 2012 r. poz 28) opiniuje pozytywnie ww. projekt przy spetnieniu
|

Zgodnie z § 9 ust. 4 i 5 zarzadzenia dyrektora Urzedu Zeglugi Srodladowej w Gdansku

warunkow zawartych ponize;.

z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szciegé{owych warunkow bezpieczenstwa ruchu i postoju
\
statkow na srodladowych drogach wodnych (Dz. Urz. woj. pomorskiego z 2007 r. Nr 84 poz. 1300) -

nabrzeza, przystanie, pomosty powinny by¢ wyposazone w:
1. dostateczng ilo$¢ poleréw cumowniczych umozliwiajgcych tatwe cumowanie,
2. odbojnice zabezpieczajace statki i nabrzeze przystani przed uszkodzeniem w czasie

wykonywania menerow cumowniczych,
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sprzet ratunkowy w postaci bosakow ratowniczych i kot ratunkowych z linka di. 25 m $r.

8-10 mm. Sprzet ten powinjien by¢ rozmieszczony w sposob umozliwiajacych
natychmiastowe jego uzycie, %prawny technicznie, a w porze nocnej odpowiednio
oswietlony, !

4. drabinke umozliwiajacg wyjscie ‘1 zej$cie z wody.



}

Z uwagi na powyzsze na projekl(owanym pomosci nalezy umiesci¢ dodatkowg drabinke
umozliwiajaca wyjscie z wody po przeciw%nej stronie niz widniejgca na projekcie. Stojak ze sprzetem
ratowniczym powinien znajdowac si¢ mniej wiecej na srodku pomostu w okolicach trapu. Z uwagi
na dtugos¢ pomostu proponuje umies’cié‘dodatkowe knagi od strony wody, w rozmieszczeniu co
1,5 m. Trap zejsciowy powinien byc¢ objustronnie oporeczony oraz posiada¢ stosowny dokument
techniczny potwierdzajacy jego stan techn}iczny oraz okreslajgcy maksymalne obcigzenie. Powyzszy
dokument powinien zosta¢ wydany pr:%ez organ upowazniony do dokonywania przegladow
technicznych. |

Wrhasciciel pomostu zobowiqzan}:/ jest do utrzymania w nalezytym stanie urzadzenia
cumownicze, odbojowe, drabinki pomostojwe oraz porzadek na pomoscie.

Oprécz w/w  wyposazenia, W’faéﬁciciel zobowigzany jest do dokonywania regularnych
przegladow pomostu, konserwacji, utrzyr}nywania go w dobrym stanie technicznym. Na pomoscie
powinna by¢ umieszczona tabliczka info!rmuja(ca o wiascicielu (kontakt telefoniczny). W sytuacji

zaprzestania eksploatacji pomostu wiasciciel zobowigzany jest rozebrac¢ go na whasny koszt.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze pomost bedzie pomostem plywajgcym. Zgodnie
z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit h ww. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rodlagdowej
(t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 1458 ze zm.), (j)kreélenie statek oznacza urzgdzenie plywajgce o napedzie
mechanicznym lub bez napedu mechanicz;ngo, przeznaczone lub uzywane na srodlgdowych drogach
wodnych do celow mieszkalnych, biurm;vych, gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych,
a lakze jako przystanie plywajgce, doki \lub zaklady kgpielowe. W zwigzku z powyzszym statek
podlega obowigzkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statkéw zeglugi $rodlagdowe;.

Tryb postepowanie zwiazanego z wpisem statku do rejestru, reguluje rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statkow
zeglugi $rodladowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 3‘9, Poz. 340).

Statek moze by¢ uzywany w zegludze srodlgdowej, jezeli odpowiada wymaganiom
bezpieczenstwa w zakresie: budowy, jego? stalych urzqgdzen i wyposazenia, warunkow sanitarnych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnjie z art. 27 ust. 114 ustawy.

Jednoczesnie dyrektor urzedu inf;ormuje, ze na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy
o zegludze $rodladowe] - statek moze b)%c' dopuszczony do zeglugi lub eksploatacji po uzyskaniu
dokumentu  bezpieczenstwa  statku r]‘ uproszczonego  Swiadectwa  zdolnosci  zeglugowej
stwierdzajqcego, ze statek odpowiada wym?agam’om bezpieczenstwa.

Do wniosku o wydanie dolmmen%u bezpieczenstwa (uproszczonego $wiadectwa zdolnoSci
zeglugowej) nalezy dolgczy¢ dokument ;z przegladu technicznego oraz orzeczenie Panstwowej
Inspekeji Pracy o dopuszczeniu statku do éksploatacji pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy

zgodnie z art. 34 k ust. 1 ustawy o zegludze srodladowej. Szczegdtowy tryb wydania uproszczonego
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swiadectwa zdolnosci zeglugowej reguluje rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
swiadectw zdolnosci zeglugowej z dnia 5 listopada 2010 1. (Dz. U. z2010 r. Nr 216, poz. 1424).
Jednoczesnie informuje, ze pomost powinien zosta¢ oznakowany zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisow zeglugowych na

srodladowych drogach wodnych (Dz. U/ z 2002 r., Nr 12, poz. 2072). Na poczatku i na koncu
obszaru przeznaczonego na postdj (poczatek i koniec pomostu) nalezy umiesci¢ znak informacyjny
E.5 Zezwolenie na postdj. Do znaku na}IeZy dodac strzatki wskazujace kierunek obowigzywania
znaku. Pod znakiem nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,kajaki” wskazujgcg rodzaj jednostek,

ktore moga cumowac przy pomoscie.
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